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New structured product

可把磁性开关线缆
沿着本体槽口内置，
起到美观和保护线
缆损坏作用
The magnetic switch
cable can be built in
the body slot. It's good
looking and well
protected.

机米顶丝，
防止调节螺
丝串动
Forcing screw,
to avoid the
adjustment
screws
loosening

注油嘴设计Grease nozzle design

定期注油对导杆起到保护作用，注油嘴让你
在维修保养上方便、省时
Regular oiling can protect the guide rods, and
the grease nozzle makes it convenient to
maintain

磁性开关
Magnetic switch

线材槽口
Profile slot

磁性开关
Magnetic switch

根据负载需求，可增加标准滑动架，
来提高负载力矩
According to the payload demand, the
standard sliding carrier can be added to
increase the payload.

根据负载需求，可在侧面增加导轨，
来提高负载力矩
According to the payload demand, the 
guide rail can be added on the side to 
increase the payload.

顺时针均匀转动调节螺丝，同步带拉紧
逆时针
Turn the adjusting screw evenly clockwise to
tighten the timing belt
Turn the adjusting screw evenly
counterclockwise to loosen the timing belt

马达安装方向可选

电机罩左折
Left fold Motor cover

电机罩左上折
Left up fold Motor cover

电机座右折
Right fold Motor base

电机座左折
Left fold Motor base

电机罩右折
Right fold Motor cover

电机罩右上折
Right up fold Motor cover

电机罩右下折
Right Down fold Motor cover

电机罩左下折
Left Down fold Motor cover

EB Module structure
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With a common moving area and the double sliding carrier
structure, the installation space and operating cycle are
greatly reduced

   电机座左右折
Left Right fold

Motor base

 电机罩左右折
Right fold Motor

cover

电机罩上折
up fold Motor

cover

电机罩右下   
折  Down fold
Motor cover

LR

BLR

BU

BD

Grease nozzle design
Regular oiling can protect the guide rods, and
the grease nozzle makes it convenient to
maintain

Maximum stroke :4500mm
.
Easy maintenance

.
Long stroke without reducing the speed

New structured product

EB-S2  Module structure
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行程最长可达   1500mm
Maximum stroke :1500mm

注油嘴设计   保养简单
Grease nozzle design   Easy maintenance

更
High rigidity

 

侧面导轨结构，可使结构刚性更强，
运行更稳定
Rails on the side makes the structure

rigidity stronger and running more stable.

旋
Rotating table, can be
customized according to
customer's demand.

定期注油对导杆起到保护作用，注油嘴让你
在维修保养上方便、省时
Regular oiling can protect the guide rods, and
the grease nozzle makes it convenient to
maintain

Z
可
Z-axis and rotary axis integrated structure
saves space and reduces costs

注油嘴设计Grease nozzle design

Z轴电机可随意更换左侧和右
侧方向
Z-axis motor can be freely changed
to the left and right sides.

新
New structured product

EB-ZR  Module structure
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EB Series
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最大行程 Maximum Stroke   4000mm
最大负载 Maximum Payload    8KG
本体宽度 Body Width    40mm

小型

 EB4

最大行程 Maximum Stroke    4000mm
最大负载 Maximum Payload    15KG
本体宽度 Body Width    60mm

小型

 EB6

最大行程 Maximum Stroke    4000mm
最大负载 Maximum Payload    30KG
本体宽度 Body Width   80mm

中型

 EB8

EB4 效果图 EB6   效果图 EB8   效果图

最大行程 Maximum Stroke    5500mm
最大负载 Maximum Payload    50KG
本体宽度 Body Width   100mm

中型

EB10

最大行程 Maximum Stroke    5500mm
最大负载 Maximum Payload    100KG
本体宽度 Body Width    160mm

大型

EB16

最大行程 Maximum Stroke    4000mm
最大负载 Maximum Payload    150KG
本体宽度 Body Width   200mm

大型

EB20

EB10 效果图 EB16   效果图 EB20   效果图

最大行程 Maximum Stroke    3500mm
最大负载 Maximum Payload    15KG
本体宽度 Body Width    80mm

中型

EB8S2

最大行程 Maximum Stroke    5000mm
最大负载 Maximum Payload    25KG
本体宽度 Body Width    100mm

中型

EB10S2

最大行程 Maximum Stroke    5000mm
最大负载 Maximum Payload    40KG
本体宽度 Body Width    160mm

大型

EB16S2

EB8S2  效果图 EB10S2   效果图 EB16S2   效果图

最大行程 Maximum Stroke    5000mm
最大负载 Maximum Payload    60KG
本体宽度 Body Width    200mm

小型

EB20S2

最大行程 Maximum Stroke    1500mm
最大负载 Maximum Payload    15KG
本体宽度 Body Width    60mm

小型

EB6ZR

最大行程 Maximum Stroke    1500mm
最大负载 Maximum Payload    30KG
本体宽度 Body Width    80mm

中型

EB8ZR

EB20S2  效果图 EB6ZR   效果图 EB8ZR   效果图

Universal profile linear module
Timing belt drive/General environment

jwcun
Typewritten Text
All payload values below are based on the use of standard round linear guidance with cam set roller bearings. Increased payload is achieved using square bar linear guides, contact us if required.Longer strokes are also available using joined sections.
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EB Standard



 Product introduction  

模组安装方式   Module  direction
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EB Series

安装螺栓
Mounting bolt

安装螺栓
Mounting bolt

侧面安装
Side mounting

底面安装
Bottom mounting

L型板安装
L type board
installation

1、EB series cross-section installation is designed according to standard general section
dimension,EB series are simple in structure and installed easily, as well as versatile with
standard section.

2、EB series have a variety of six secifications EB4, EB6, EB8, EB10, EB16 and EB20 to
select,which can be achieved a standard stroke from 100 to 5500mm, Payload from 2kg to
180kg .(Special customized maximum stroke achieved to 20000mm,maximum  payload 500KG)

3、EB series have a advantage of setting up conveniently between modules with a general
section structure.Multi-axis type derived with Cross 2 axes type、Arm type with 2 axes、Arm
type with 3 axes、Gantry 2 axes、Gantry 3 axes and double gantry axes to achieve different
requirements.

4、Motor install way replaced easily.
5、EB series can be built the structure with double sliding block 、double belt and  Z-R axis

integration according to payload、moving condition and space demand correspondingly. In
addition, EB10, EB16 and EB20 can also be made into a rack and pinion structure to achieve
long stroke, heavy load and fast speed.

标配安装螺母位
Standard nut
install location

磁性开关安装位
magnet switch
location

本体型材简图
Body section figure
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 EB4   -  L80  -   S150  -  BL  -   ZP10B  -   MS3  -   L6  -   5K

本体样式
Base   Style

EB EB系列
EB  Series

4
本体40mm宽

Body width 40

5K
减速比:5

reduction
ratio:5

 无标记
No

无减速比
No

reduction
ratio

M 带L型本体安装块       （数量可选）
With L shape sheet metal parts

无标记：不带L型安装块
No: Withowt L shape sheet meatal parts

MS 磁性感应开关 Magnetic
sensor (NPN)

数量
Switch

MSP
磁性感应开关

Magnetic sensor (PNP) 3PCS

E No 4PCS

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

10 100W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

20 200W

T 台达
Delta

40 400W

P 松下
Panasoinc

57

57- 6.35

W 威洛博
W-Robot

57- 8

Z:客户自配电机    Motor is from clients

马达连接方式      Motor  way

R    电机座右折    Right fold Motor base

BR    电机罩右折    Right fold Motor cover

BRU    电机罩右上折    Right up fold Motor cover

BRD    电机罩右下折 Right Down fold Motor cover

L    电机座左折    Left fold Motor base

BL    电机罩左折    Left fold Motor cover

BLU    电机罩左上折   Left up fold Motor cover

BLD    电机罩左下折  Left Down fold Motor cover

行程(mm)
Stroke

100-3500
(50间隔)

导程（mm）
Lead

40

80

EB4

R电机座右折

R BR BRU L BL BLU

BR电机罩右折 BRU电机罩右上折 L电机座左折 BL电机罩左折 BLU电机罩左上折



EB4
基本规格  Specification 

搭配伺服马达一览表   Servo Motor Matches List

容许负载力矩表  Allow Load Torque Table
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Mz

Mx
My

LL

LB
  h

7

LG

LE

LR
LC

W

RHSW
QK

QL

LC

LA

4-LZ

M

M

功率（W）
Power

品牌
Brand

型号  Type LL LL(带刹车) LA LE LZ LC LG LW RH W LR S LB M QK QL

100W

松下
Panasonic

MSMD012G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 92 122 45 3 34 38 6 14 6.2 3h9 25 8h6 30h7 M3*6L - -

台达
Delta

ECMA-C20401＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 106 136.6 46 2.5 4.5 40 5 16 6.2 3 25 8h6 30h7 M3*8L - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS12＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake 86.5 124.5 46 2.5 4.5 4 5 - - - 25 8h6 30h7 - - -

57(步进) 威洛博
W-Robot

W57S＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 81 97 66.7 1.6 4.5 57 4.8 15 7.2 - 21 8h6 38.1h7 - - -

A

B
C A

C

B

A C

传感器主线路

磁性开关接线图电机尺寸示意图

马达功率  Motor  power 400W、750W、86（步进）

驱动方式  Drive Type
同步带驱动

Timming belt driving

重复定位精度（mm）  Repeatability ±0.05

导程(mm)  Lead 40 80

最快速度(mm/s) Maximum Speed 1500 3000

最大负载
(kg)Maximum

Payload

水平使用 Horizontal 8

垂直使用 Vertical 4

静态允许力矩
Static auowable

torque

Mx(N.m) 25

My(N.m) 38

Mz(N.m) 53

动态允许力矩
Dynamic
auowable

torque

Mx(N.m) 15

My(N.m) 23

Mz(N.m) 30

同步轮直径
Diameter of the synchronus wheel 25.48

皮带型号
Width of the synchronous belt S5M100

同步带允许张力
The allow tension for synchronous belt 310

导杆直径(mm)
Guide rod diameter

6

模组长度              Body  length ≤3500

感应器 Sensor 磁性传感器Magnetic sensor
DMSH-NPN

水平安装（单位mm）
Horizontal  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

40

3 500 75 100

5 400 32 45

8 270 19 25

墙面安装（单位mm）
Wall  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

40

3 100 75 650

5 45 32 420

8 25 19 260

垂直安装（单位mm）
Vertical installa

导程
led

承重(KG)
Payload A C

40

3 145 145

5 110 110

8 90 90
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R:电机座右折 
Right fold Motor base

BR: 电机罩右折
Right fold Motor Cover

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

902550 55
55

L

68

6020

53

71 25有效行程Stroke

65

75

90

40
70

40

60
15

5.5

L型安装钣金件

20

*L型安装钣金件是选配件,数量自选。

8 - M5 - 6H    8
 4.20    10.40

标配螺母

40

40

20

20 I

II

3

5.
804.10 10

10

R1.56

2

6 R2.05

20
.9

M5

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

II
（电磁开关孔位）

1 : 1

12

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 345 395 445 495 545 595 645 695 745 795 845 895 945 995 1045 1095 1145 1195 1245 1295 1345 1395 1445 1495 1545 1595 1645 1695 1745 1795 1845 1895 1945 1995 2045 2095 2145 2195 2245

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 1.43 1.53 1.63 1.73 1.83 1.93 2.03 2.13 2.23 2.33 2.43 2.53 2.63 2.73 2.83 2.93 3.03 3.13 3.23 3.33 3.43 3.53 3.63 3.73 3.83 3.93 4.03 4.13 4.23 4.33 4.43 4.53 4.63 4.73 4.83 4.93 5.03 5.13 5.23

有效行程(mm)
Working   Stroke  2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L  2295 2345 2395 2445 2495 2545 2595 2645 2695 2745 2795 2845 2895 2945 2995 3045 3095 3145 3195 3245 3295 3345 3395 3445 3495 3545 3595 3645 3695 3745 3795 3845 3895 3945 3995 4045 4095 4145 4195

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight 5.33 5.43 5.53 5.63 5.73 5.83 5.93 6.03 6.13 6.23 6.33 6.43 6.53 6.63 6.73 6.83 6.93 7.03 7.13 7.23 7.33 7.43 7.53 7.63 7.73 7.83 7.93 8.03 8.13 8.23 8.33 8.43 8.53 8.63 8.73 8.83 8.93 9.03 9.13

标配螺母

902550 55
55

L

40

68

60

20

53

65

40

75

40

40
20

20 I

II

3

5.
804.10

10

10

25有效行程Stroke
R1.56

2

6 R2.05

20
.9

M5

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

II
（电磁开关孔位）

1 : 1
8 - M5 - 6H    8

 4.20    10.40
12

40
70

40

60

15

5.5

L型安装钣金件

20

*L型安装钣金件是选配件,数量自选。

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 345 395 445 495 545 595 645 695 745 795 845 895 945 995 1045 1095 1145 1195 1245 1295 1345 1395 1445 1495 1545 1595 1645 1695 1745 1795 1845 1895 1945 1995 2045 2095 2145 2195 2245

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 1.43 1.53 1.63 1.73 1.83 1.93 2.03 2.13 2.23 2.33 2.43 2.53 2.63 2.73 2.83 2.93 3.03 3.13 3.23 3.33 3.43 3.53 3.63 3.73 3.83 3.93 4.03 4.13 4.23 4.33 4.43 4.53 4.63 4.73 4.83 4.93 5.03 5.13 5.23

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2295 2345 2395 2445 2495 2545 2595 2645 2695 2745 2795 2845 2895 2945 2995 3045 3095 3145 3195 3245 3295 3345 3395 3445 3495 3545 3595 3645 3695 3745 3795 3845 3895 3945 3995 4045 4095 4145 4195

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight 5.33 5.43 5.53 5.63 5.73 5.83 5.93 6.03 6.13 6.23 6.33 6.43 6.53 6.63 6.73 6.83 6.93 7.03 7.13 7.23 7.33 7.43 7.53 7.63 7.73 7.83 7.93 8.03 8.13 8.23 8.33 8.43 8.53 8.63 8.73 8.83 8.93 9.03 9.13
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L :电机座左折
Left fold Motor base

BL :电机罩左折
Left fold Motor Cover

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

9025 55

55

L

68

6020

53

25有效行程Stroke

65

75

90

40
70

40
60

15

5.5

L型安装钣金件

20

*L型安装钣金件是选配件,数量自选。

8 - M5 - 6H    8
 4.20    10.40

标配螺母

40

40

20

20 I

II

3

5.
804.10 10

10

R1.56

2

6 R2.05

20
.9

M5

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

II
（电磁开关孔位）

1 : 1

12

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 345 395 445 495 545 595 645 695 745 795 845 895 945 995 1045 1095 1145 1195 1245 1295 1345 1395 1445 1495 1545 1595 1645 1695 1745 1795 1845 1895 1945 1995 2045 2095 2145 2195 2245

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 1.43 1.53 1.63 1.73 1.83 1.93 2.03 2.13 2.23 2.33 2.43 2.53 2.63 2.73 2.83 2.93 3.03 3.13 3.23 3.33 3.43 3.53 3.63 3.73 3.83 3.93 4.03 4.13 4.23 4.33 4.43 4.53 4.63 4.73 4.83 4.93 5.03 5.13 5.23

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2295 2345 2395 2445 2495 2545 2595 2645 2695 2745 2795 2845 2895 2945 2995 3045 3095 3145 3195 3245 3295 3345 3395 3445 3495 3545 3595 3645 3695 3745 3795 3845 3895 3945 3995 4045 4095 4145 4195

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight 5.33 5.43 5.53 5.63 5.73 5.83 5.93 6.03 6.13 6.23 6.33 6.43 6.53 6.63 6.73 6.83 6.93 7.03 7.13 7.23 7.33 7.43 7.53 7.63 7.73 7.83 7.93 8.03 8.13 8.23 8.33 8.43 8.53 8.63 8.73 8.83 8.93 9.03 9.13

2020

标配螺母

902550 55
5

L

40

68

60

20

53

65

40

75

40

40
20

20 I

II

3

5.
804.10 10

10

25有效行程StrokeR1.56

2

6 R2.05

20
.9

M5

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

II
（电磁开关孔位）

1 : 1

8 - M5 - 6H    8
 4.20    10.40

12

40
70

40

60

15

5.5

L型安装钣金件

20

*L型安装钣金件是选配件,数量自选。

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 345 395 445 495 545 595 645 695 745 795 845 895 945 995 1045 1095 1145 1195 1245 1295 1345 1395 1445 1495 1545 1595 1645 1695 1745 1795 1845 1895 1945 1995 2045 2095 2145 2195 2245

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 1.43 1.53 1.63 1.73 1.83 1.93 2.03 2.13 2.23 2.33 2.43 2.53 2.63 2.73 2.83 2.93 3.03 3.13 3.23 3.33 3.43 3.53 3.63 3.73 3.83 3.93 4.03 4.13 4.23 4.33 4.43 4.53 4.63 4.73 4.83 4.93 5.03 5.13 5.23

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2295 2345 2395 2445 2495 2545 2595 2645 2695 2745 2795 2845 2895 2945 2995 3045 3095 3145 3195 3245 3295 3345 3395 3445 3495 3545 3595 3645 3695 3745 3795 3845 3895 3945 3995 4045 4095 4145 4195

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight 5.33 5.43 5.53 5.63 5.73 5.83 5.93 6.03 6.13 6.23 6.33 6.43 6.53 6.63 6.73 6.83 6.93 7.03 7.13 7.23 7.33 7.43 7.53 7.63 7.73 7.83 7.93 8.03 8.13 8.23 8.33 8.43 8.53 8.63 8.73 8.83 8.93 9.03 9.13

5
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EB6   -  L140  -  S150  -  BL  -   ZP57B  -   MS3  -   L6  -   5K

本体样式
Base   Style

EB EB系列
EB  Series

6
本体60mm宽

Body width 60

5K
减速比:5

reduction
ratio:5

 无标记
No

无减速比
No

reduction
ratio

M 带L型本体安装块       （数量可选）
With L shape sheet metal parts

无标记：不带L型安装块
No: Withowt L shape sheet meatal

parts

MS 磁性感应开关 Magnetic
sensor (NPN)

数量
Switch

MSP
磁性感应开关

Magnetic sensor (PNP) 3PCS

E No 4PCS

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

40 400W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

75 750W

T 台达
Delta

86 86- 14

P 松下
Panasoinc

57

57- 6.35

W 威洛博
W-Robot

57- 8

Z:客户自配电机    Motor is from clients

马达连接方式      Motor  way

R    电机座右折    Right fold Motor base

BR    电机罩右折    Right fold Motor cover

BRU    电机罩右上折    Right up fold Motor cover

BRD    电机罩右下折 Right Down fold Motor cover

L    电机座左折    Left fold Motor base

BL    电机罩左折    Left fold Motor cover

BLU    电机罩左上折   Left up fold Motor cover

BLD    电机罩左下折  Left Down fold Motor cover

行程(mm)
Stroke

100-3500
(50间隔)

导程（mm）
Lead

70

140

R电机座右折

R BR BRU L BL BLU

BR电机罩右折 BRU电机罩右上折 L电机座左折 BL电机罩左折 BLU电机罩左上折



EB6
基本规格  Specification 

搭配伺服马达一览表   Servo Motor Matches List

容许负载力矩表  Allow Load Torque Table

074

200W

松下
Panasonic

MSMJ022G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 79.5 115.5 70 3 4.5 60 6.5 20 8.5 4h9 30 11h6 50h7 M4×8L - -

台达
Delta

ECMA-C20602＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 105.5 141.5 70 3 5.5 60 7.5 20 11 5 30 11h6 50h7 M4×15L - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS23＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake 99.5 131.5 70 3 58 62 7 - - - 30 14h6 50h7 - - -

400W

松下
Panasonic

MSMJ042G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 99 135 70 3 4.5 60 6.5 20 11 5h9 30 14h6 50h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20604＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 130.7 166.6 70 3 5.5 60 7.5 20 11 5 30 14h6 50h7 M4×15L - -

ECMA-C20804＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 112.3 152.8 90 3 6.6 80 8 20 11 5 35 14h6 70h7 - - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS43＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake 124.5 165.5 70 3 5.8 62 7 - - - 30 14h6 50h7 M5×10L - -

57(步进) 威洛博
W-Robot

W57S＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 142 97 66.7 1.6 4.5 57 4.8 15 7.2 - 21 8h6 38.1h7 - - -

功率（W）
Power

品牌
Brand

型号  Type LL LL(带刹车) LA LE LZ LC LG LW RH W LR S LB M QK QL

Mz

Mx
My

LL

LB
  h

7

LG

LE

LR

LC

W RHSW

QK

QL

LC

LA

4-LZ

M

M

传感器主线路

磁性开关接线图电机尺寸示意图

马达功率  Motor  power 400W、750W、86（步进）

驱动方式  Drive Type 同步带驱动
Timming belt driving

重复定位精度（mm）  Repeatability ±0.05

导程(mm)  Lead 70 140

最快速度(mm/s) Maximum Speed 2000 4000
最大负载

(kg)Maximum
Payload

水平使用 Horizontal 20

垂直使用 Vertical 10

静态允许力矩
Static auowable

torque

Mx(N.m) 60

My(N.m) 90

Mz(N.m) 120

动态允许力矩
Dynamic
auowable

torque

Mx(N.m) 40

My(N.m) 60

Mz(N.m) 80

同步轮直径
Diameter of the synchronus wheel 44.58

皮带型号
Width of the synchronous belt S5M250

同步带允许张力
The allow tension for synchronous belt 539

导杆直径(mm)
Guide rod diameter

8

模组长度              Body  length ≤4500

感应器 Sensor 磁性传感器Magnetic sensor
DMSH-NPN

A

B
C A

C

B

A C

水平安装（单位mm）
Horizontal  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

70

6 650 75 100

12 440 32 45

24 270 19 25

墙面安装（单位mm）
Wall  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

70

6 100 75 650

12 45 32 420

24 25 19 260

垂直安装（单位mm）
Vertical installa

导程
led

承重(KG)
Payload A C

70

5 145 145

8 110 110

10 90 90
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R:电机座右折 
Right fold Motor base

BR: 电机罩右折
Right fold Motor Cover

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

有效行程Stroke 2280 23 130 80

L

6040

82
.5 90

114

30

96

50

6.5

L型安装钣金件L shape installation

*L型安装钣金件是选配件。
*L shape sheet metal parts
are optional

8

2

9

3

4R1.5

R2.05

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

II
（电磁开关孔位）

1 : 1

16

60

60

30

30

I

II

14

15

M6

7.
8

6.3

标配螺母

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 435 485 535 585 635 685 735 785 835 885 935 985 1035 1085 1135 1185 1235 1285 1335 1385 1435 1485 1535 1585 1635 1685 1735 1785 1835 1885 1935 1985 2035 2085 2135 2185 2235 2285 2335

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 3.95 4.15 4.35 4.55 4.75 4.95 5.15 5.35 5.55 5.75 5.95 6.15 6.35 6.55 6.75 6.95 7.15 7.35 7.55 7.75 7.95 8.15 8.35 8.55 8.75 8.95 9.15 9.35 9.75 9.95 10.15 10.35 10.55 10.75 10.95 11.15 11.35 11.55 11.75

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2385 2435 2485 2535 2585 2635 2685 2735 2785 2835 2885 2935 2985 3035 3085 3135 3185 3235 3285 3335 3385 3435 3485 3535 3585 3635 3685 3735 3785 3835 3885 3935 3985 4035 4085 4135 4185 4235 4285

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight

11.95 12.15 12.35 12.55 12.75 12.95 13.15 13.35 13.55 13.75 13.95 14.15 14.35 14.55 14.75 14.95 15.15 15.35 15.55 15.75 15.95 16.15 16.35 16.55 16.75 16.95 17.15 17.35 17.55 17.75 17.95 18.15 18.35 18.55 18.75 18.95 19.15 19.35 19.55

108

10
0

8-M6-6H   12

5   15

3 3

有效行程Stroke 2280 23 130 80

L

60

108

10
0

96

90

114

8

2

9

3

4

40

55
82

.5

R1.5

R2.05

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

II
（电磁开关孔位）

1 : 1
8-M6-6H   12

5   15

30

96

50

6.5

L型安装钣金件L shape installation

*L型安装钣金件是选配件。
*L shape sheet metal parts
are optional16

14

15

M6

7.
8

6.3

标配螺母

60

60

30

30

I

II

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 195 2000

L 435 485 535 585 635 685 735 785 835 885 935 985 1035 1085 1135 1185 1235 1285 1335 1385 1435 1485 1535 1585 1635 1685 1735 1785 1835 1885 1935 1985 2035 2085 2135 2185 2235 228 2335

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 3.95 4.15 4.35 4.55 4.75 4.95 5.15 5.35 5.55 5.75 5.95 6.15 6.35 6.55 6.75 6.95 7.15 7.35 7.55 7.75 7.95 8.15 8.35 8.55 8.75 8.95 9.15 9.35 9.75 9.95 10.15 10.35 10.55 10.75 10.95 11.15 11.35 11.55 11.75

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 390 3950

L 2385 2435 2485 2535 2585 2635 2685 2735 2785 2835 2885 2935 2985 3035 3085 3135 3185 3235 3285 3335 3385 3435 3485 3535 3585 3635 3685 3735 3785 3835 3885 3935 3985 4035 4085 4135 4185 423 4285

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight

11.95 12.15 12.35 12.55 12.75 12.95 13.15 13.35 13.55 13.75 13.95 14.15 14.35 14.55 14.75 14.95 15.15 15.35 15.55 15.75 15.95 16.15 16.35 16.55 16.75 16.95 17.15 17.35 17.55 17.75 17.95 18.15 18.35 18.55 18.75 18.95 19.15 19.3 19.55

33
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L :电机座左折
Left fold Motor base

BL :电机罩左折
Left fold Motor Cover

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

有效行程Stroke 2280 23 130 80

L

60

108

10
0

96

90

114

8

2

9

3

4

14

15

M6

7.
8

6.3

40

55
82

.5

R1.5

R2.05

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

II
（电磁开关孔位）

1 : 1

8-M6-6H   12
5   15

标配螺母

30

96

50

6.5

L型安装钣金件L shape installation

*L型安装钣金件是选配件。
*L shape sheet metal parts
are optional16

60

60

30

30

I

II

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L
435 485 535 585 635 685 735 785 835 885 935 985 1035 1085 1135 1185 1235 1285 1335 1385 1435 1485 1535 1585 1635 1685 1735 1785 1835 1885 1935 1985 2035 2085 2135 2185 2235 2285 2335

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 3.95 4.15 4.35 4.55 4.75 4.95 5.15 5.35 5.55 5.75 5.95 6.15 6.35 6.55 6.75 6.95 7.15 7.35 7.55 7.75 7.95 8.15 8.35 8.55 8.75 8.95 9.15 9.35 9.75 9.95 10.15 10.35 10.55 10.75 10.95 11.15 11.35 11.55 11.75

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L
2385 2435 2485 2535 2585 2635 2685 2735 2785 2835 2885 2935 2985 3035 3085 3135 3185 3235 3285 3335 3385 3435 3485 3535 3585 3635 3685 3735 3785 3835 3885 3935 3985 4035 4085 4135 4185 4235 4285

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight

11.95 12.15 12.35 12.55 12.75 12.95 13.15 13.35 13.55 13.75 13.95 14.15 14.35 14.55 14.75 14.95 15.15 15.35 15.55 15.75 15.95 16.15 16.35 16.55 16.75 16.95 17.15 17.35 17.55 17.75 17.95 18.15 18.35 18.55 18.75 18.95 19.15 19.35 19.55

33

有效行程Stroke 2280 23 130 80

L

6040

82
.5 90

114

30

96

50

6.5

L型安装钣金件L shape installation

*L型安装钣金件是选配件。
*L shape sheet metal parts
are optional

60

60

30

30

I

II

14

15

M6

7.
8

6.3

标配螺母

8

2

9

3

4R1.5

R2.05

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

II
（电磁开关孔位）

1 : 1

16

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 435 485 535 585 635 685 735 785 835 885 935 985 1035 1085 1135 1185 1235 1285 1335 1385 1435 1485 1535 1585 1635 1685 1735 1785 1835 1885 1935 1985 2035 2085 2135 2185 2235 2285 2335

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 3.95 4.15 4.35 4.55 4.75 4.95 5.15 5.35 5.55 5.75 5.95 6.15 6.35 6.55 6.75 6.95 7.15 7.35 7.55 7.75 7.95 8.15 8.35 8.55 8.75 8.95 9.15 9.35 9.75 9.95 10.15 10.35 10.55 10.75 10.95 11.15 11.35 11.55 11.75

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2385 2435 2485 2535 2585 2635 2685 2735 2785 2835 2885 2935 2985 3035 3085 3135 3185 3235 3285 3335 3385 3435 3485 3535 3585 3635 3685 3735 3785 3835 3885 3935 3985 4035 4085 4135 4185 4235 4285

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight

11.95 12.15 12.35 12.55 12.75 12.95 13.15 13.35 13.55 13.75 13.95 14.15 14.35 14.55 14.75 14.95 15.15 15.35 15.55 15.75 15.95 16.15 16.35 16.55 16.75 16.95 17.15 17.35 17.55 17.75 17.95 18.15 18.35 18.55 18.75 18.95 19.15 19.35 19.55

108

10
0

8-M6-6H   12

5   15

33
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 EB8  -  L200  -  S150  -  BL  -   ZP40B  -   MS3  -   L6  -   5K

本体样式
Base   Style

EB EB系列
EB  Series

8
本体80mm宽

Body width 80

5K
减速比:5

reduction
ratio:5

 无标记
No

无减速比
No

reduction
ratio

M 带L型本体安装块       （数量可选）
With L shape sheet metal parts

无标记：不带L型安装块
No: Withowt L shape sheet meatal

parts

MS 磁性感应开关 Magnetic
sensor (NPN)

数量
Switch

MSP
磁性感应开关

Magnetic sensor (PNP) 3PCS

E No 4PCS

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

40 400W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

75 750W

T 台达
Delta

86 86- 14

P 松下
Panasoinc

W 威洛博
W-Robot

Z:客户自配电机    Motor is from clients

马达连接方式      Motor  way

R    电机座右折    Right fold Motor base

BR    电机罩右折    Right fold Motor cover

BRU    电机罩右上折    Right up fold Motor cover

BRD    电机罩右下折 Right Down fold Motor cover

L    电机座左折    Left fold Motor base

BL    电机罩左折    Left fold Motor cover

BLU    电机罩左上折   Left up fold Motor cover

BLD    电机罩左下折  Left Down fold Motor cover

行程(mm)
Stroke

100-4000
(50间隔)

导程（mm）
Lead

100

200

R电机座右折

R BR BRU L BL BLU

BR电机罩右折 BRU电机罩右上折 L电机座左折 BL电机罩左折 BLU电机罩左上折
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基本规格  Specification 

搭配伺服马达一览表   Servo Motor Matches List

容许负载力矩表  Allow Load Torque Table

078

功率（W）
Power

品牌
Brand

型号  Type LL LL(带刹车) LA LE LZ LC LG LW RH W LR S LB M QK QL

400W

松下
Panasonic

MSMJ042G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake

99 135 70 3 4.5 60 6.5 20 11 5h9 30 14h6 50h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20604＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

130.7 166.6 70 3 5.5 60 7.5 20 11 5 30 14h6 50h7 M4×15L - -

ECMA-C20804＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

112.3 152.8 90 3 6.6 80 8 20 11 5 35 14h6 70h7 - - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS43＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake

124.5 165.5 70 3 5.8 62 7 - - - 30 14h6 50h7 M5×10L - -

750W

松下
Panasonic

MSMJ082G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 99 149 70 3 6 80 8 25 15.5 6h9 35 19h6 70h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20807＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

122 178 90 3 6.6 80 8 25 15.5 6 35 19h6 70h7 M6×20L - -

ECMA-C20907＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 138.3 161.3 90 3 6.6 86 8 20 13 5 35 16h6 80h7 M5×15L - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS73＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake

130.2 177.5 100 3 6.6 82 8 - - - 40 19h6 70h7 - - -

Mz

Mx
My

LL

LB
  h

7

LG

LE

LR
LC

W RHSW

QK

QL

LC

LA

4-LZ

M

M

传感器主线路

磁性开关接线图电机尺寸示意图

马达功率  Motor  power 400W、750W、86（步进）

驱动方式  Drive Type
同步带驱动

Timming belt driving

重复定位精度（mm）  Repeatability ±0.05

导程(mm)  Lead 100 200

最快速度(mm/s) Maximum Speed 5000 10000

最大负载
(kg)Maximum

Payload

水平使用 Horizontal 35

垂直使用 Vertical 25

静态允许力矩
Static auowable

torque

Mx(N.m) 85

My(N.m) 130

Mz(N.m) 170

动态允许力矩
Dynamic
auowable

torque

Mx(N.m) 60

My(N.m) 85

Mz(N.m) 125

同步轮直径
Diameter of the synchronus wheel 63.7

皮带型号
Width of the synchronous belt S5M350

同步带允许张力
The allow tension for synchronous belt 720

导杆直径(mm)
Guide rod diameter

10

模组长度              Body  length ≤4500

感应器 Sensor 磁性传感器Magnetic sensor
DMSH-NPN

A

B
C A

C

B

A C

水平安装（单位mm）
Horizontal  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

100

10 650 75 100

20 440 32 45

30 270 19 25

墙面安装（单位mm）
Wall  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

100

10 100 75 650

20 45 32 420

30 25 19 260

垂直安装（单位mm）
Vertical installa

导程
led

承重(KG)
Payload A C

100

8 145 145

10 110 110

12 90 90
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R:电机座右折 
Right fold Motor base

BR: 电机罩右折
Right fold Motor Cover

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

22100 100

L

11
5

145

126

150

60
124

12
8

75

有效行程Stroke15023

10-M8-6H   10
6.8   12

*L型安装钣金件是选配件。

L型安装钣金件

70

110

126

8.5

40

126

9.
8

17

9

17

76
.5

1

60

40

17

M8

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

标配螺母

3

2.8

4

10

5.5
12.5

3.
5

6

1.5

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

R2.05

R1.5

II
（电磁开关孔位）

1 : 1
Ⅲ
1:1

20

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 495 545 595 645 695 745 795 845 895 945 995 1045 1095 1145 1195 1245 1295 1345 1395 1445 1495 1545 1595 1645 1695 1745 1795 1845 1895 1945 1995 2045 2095 2145 2195 2245 2295 2345 2395

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 6.85 7.20 7.55 7.90 8.25 8.60 8.95 9.30 9.65 10.00 10.35 10.70 11.05 11.40 11.75 12.10 12.45 12.80 13.15 13.50 13.85 14.20 14.55 14.90 15.25 15.60 15.95 16.30 16.65 17.00 17.35 17.70 18.05 18.40 18.75 19.10 19.45 19.80 20.15

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2445 2495 2545 2595 2645 2695 2745 2795 2845 2895 2945 2995 3045 3095 3145 3195 3245 3295 3345 3395 3445 3495 3545 3595 3645 3695 3745 3795 3845 3895 3945 3995 4045 4095 4145 4195 4245 4295 4345

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight 20.50 20.85 21.20 21.55 21.90 22.25 22.60 22.95 23.30 23.65 24.00 24.35 24.70 25.05 25.40 25.75 26.10 26.45 26.80 27.15 27.50 27.85 28.20 28.55 28.80 29.15 29.50 29.85 30.20 30.55 30.80 31.15 31.50 31.85 32.20 32.55 32.90 33.25 33.60

33

有效行程Stroke100 150 100

80

11
5

145

126

9.
8

17

9

17

*L型安装钣金件是选配件。

L型安装钣金件

L

70

110

126

8.5

40

126

150

60

124

12
8

75
23

3

2.8

4

10

5.5
12.5

3.
5

6

1.5

22

76
.5

1

60

40

17

M8

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

R2.05

R1.5

II
（电磁开关孔位）

1 : 1

标配螺母

10-M8-6H   10
6.8   12

Ⅲ
1:1

20

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 495 545 595 645 695 745 795 845 895 945 995 1045 1095 1145 1195 1245 1295 1345 1395 1445 1495 1545 1595 1645 1695 1745 1795 1845 1895 1945 1995 2045 2095 2145 2195 2245 2295 2345 2395

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 6.85 7.20 7.55 7.90 8.25 8.60 8.95 9.30 9.65 10.00 10.35 10.70 11.05 11.40 11.75 12.10 12.45 12.80 13.15 13.50 13.85 14.20 14.55 14.90 15.25 15.60 15.95 16.30 16.65 17.00 17.35 17.70 18.05 18.40 18.75 19.10 19.45 19.80 20.15

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2445 2495 2545 2595 2645 2695 2745 2795 2845 2895 2945 2995 3045 3095 3145 3195 3245 3295 3345 3395 3445 3495 3545 3595 3645 3695 3745 3795 3845 3895 3945 3995 4045 4095 4145 4195 4245 4295 4345

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight 20.50 20.85 21.20 21.55 21.90 22.25 22.60 22.95 23.30 23.65 24.00 24.35 24.70 25.05 25.40 25.75 26.10 26.45 26.80 27.15 27.50 27.85 28.20 28.55 28.80 29.15 29.50 29.85 30.20 30.55 30.80 31.15 31.50 31.85 32.20 32.55 32.90 33.25 33.60

33
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L :电机座左折
Left fold Motor base

BL :电机罩左折
Left fold Motor Cover

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

有效行程Stroke100 150 100

80

11
5

145

126

9.
8

17

9

17

*L型安装钣金件是选配件。

L型安装钣金件

L

70

110

126

8.5

40

126

150

60

124

12
8

75
23

3

2.8

4

10

5.5
12.5

3.
5

6

1.5

22

76
.5

1

60

40

17

M8

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

R2.05

R1.5

II
（电磁开关孔位）

1 : 1

标配螺母

10-M8-6H   10
6.8   12

Ⅲ
1:1

20

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 495 545 595 645 695 745 795 845 895 945 995 1045 1095 1145 1195 1245 1295 1345 1395 1445 1495 1545 1595 1645 1695 1745 1795 1845 1895 1945 1995 2045 2095 2145 2195 2245 2295 2345 2395

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 6.85 7.20 7.55 7.90 8.25 8.60 8.95 9.30 9.65 10.00 10.35 10.70 11.05 11.40 11.75 12.10 12.45 12.80 13.15 13.50 13.85 14.20 14.55 14.90 15.25 15.60 15.95 16.30 16.65 17.00 17.35 17.70 18.05 18.40 18.75 19.10 19.45 19.80 20.15

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2445 2495 2545 2595 2645 2695 2745 2795 2845 2895 2945 2995 3045 3095 3145 3195 3245 3295 3345 3395 3445 3495 3545 3595 3645 3695 3745 3795 3845 3895 3945 3995 4045 4095 4145 4195 4245 4295 4345

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight 20.50 20.85 21.20 21.55 21.90 22.25 22.60 22.95 23.30 23.65 24.00 24.35 24.70 25.05 25.40 25.75 26.10 26.45 26.80 27.15 27.50 27.85 28.20 28.55 28.80 29.15 29.50 29.85 30.20 30.55 30.80 31.15 31.50 31.85 32.20 32.55 32.90 33.25 33.60

33

22100 100

L

11
5

145

126

150

60
124

12
8

75

有效行程Stroke15023

10-M8-6H   10
6.8   12

*L型安装钣金件是选配件。

L型安装钣金件

70

110

126

8.5

40

126

9.
8

17

9

17

76
.5

1

60

40

17

M8

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

标配螺母

3

2.8

4

10

5.5
12.5

3.
5

6

1.5

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

R2.05

R1.5

II
（电磁开关孔位）

1 : 1
Ⅲ
1:1

20

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 495 545 595 645 695 745 795 845 895 945 995 1045 1095 1145 1195 1245 1295 1345 1395 1445 1495 1545 1595 1645 1695 1745 1795 1845 1895 1945 1995 2045 2095 2145 2195 2245 2295 2345 2395

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight

6.85 7.20 7.55 7.90 8.25 8.60 8.95 9.30 9.65 10.00 10.35 10.70 11.05 11.40 11.75 12.10 12.45 12.80 13.15 13.50 13.85 14.20 14.55 14.90 15.25 15.60 15.95 16.30 16.65 17.00 17.35 17.70 18.05 18.40 18.75 19.10 19.45 19.80 20.15

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2445 2495 2545 2595 2645 2695 2745 2795 2845 2895 2945 2995 3045 3095 3145 3195 3245 3295 3345 3395 3445 3495 3545 3595 3645 3695 3745 3795 3845 3895 3945 3995 4045 4095 4145 4195 4245 4295 4345

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight 20.50 20.85 21.20 21.55 21.90 22.25 22.60 22.95 23.30 23.65 24.00 24.35 24.70 25.05 25.40 25.75 26.10 26.45 26.80 27.15 27.50 27.85 28.20 28.55 28.80 29.15 29.50 29.85 30.20 30.55 30.80 31.15 31.50 31.85 32.20 32.55 32.90 33.25 33.60

33
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EB10  -  L224  -  S150  -  BL  -   ZP40B  -   MS3  -   L6  -   5K

本体样式
Base   Style

EB EB系列
EB  Series

10
本体100mm宽

Body width 100

5K
减速比:5

reduction
ratio:5

 无标记
No

无减速比
No

reduction
ratio

M 带L型本体安装块       （数量可选）
With L shape sheet metal parts

无标记：不带L型安装块
No: Withowt L shape sheet meatal

parts

MS 磁性感应开关 Magnetic
sensor (NPN)

数量
Switch

MSP
磁性感应开关

Magnetic sensor (PNP) 3PCS

E No 4PCS

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

40 400W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

75 750W

T 台达
Delta

86 86- 14

P 松下
Panasoinc

W 威洛博
W-Robot

Z:客户自配电机    Motor is from clients

马达连接方式      Motor  way

R    电机座右折    Right fold Motor base

BR    电机罩右折    Right fold Motor cover

BRU    电机罩右上折    Right up fold Motor cover

BRD    电机罩右下折 Right Down fold Motor cover

L    电机座左折    Left fold Motor base

BL    电机罩左折    Left fold Motor cover

BLU    电机罩左上折   Left up fold Motor cover

BLD    电机罩左下折  Left Down fold Motor cover

行程(mm)
Stroke

100-4000
(50间隔)

导程（mm）
Lead

112

224

R电机座右折

R BR BRU L BL BLU

BR电机罩右折 BRU电机罩右上折 L电机座左折 BL电机罩左折 BLU电机罩左上折



EB10
基本规格  Specification 

搭配伺服马达一览表   Servo Motor Matches List

容许负载力矩表  Allow Load Torque Table

082

马达功率  Motor  power 750W、86（步进）110（步进）

驱动方式  Drive Type
同步带驱动

Timming belt driving

重复定位精度（mm）  Repeatability ±0.05

导程(mm)  Lead 112 224

最快速度(mm/s) Maximum Speed 5000 10000

最大负载
(kg)Maximum

Payload

水平使用 Horizontal 45

垂直使用 Vertical 30

静态允许力矩
Static auowable

torque

Mx(N.m) 105

My(N.m) 150

Mz(N.m) 185

动态允许力矩
Dynamic
auowable

torque

Mx(N.m) 75

My(N.m) 100

Mz(N.m) 140

同步轮直径
Diameter of the synchronus wheel 71.34

皮带型号
Width of the synchronous belt S8M400

同步带允许张力
The allow tension for synchronous belt 1882

导杆直径(mm)
Guide rod diameter

10

模组长度              Body  length ≤4500

感应器 Sensor 磁性传感器Magnetic sensor
DMSH-NPN

Mz

Mx
My

LL

LB
  h

7

LG

LE

LR
LC

W RHSW

QK

QL

LC

LA

4-LZ

M

M

传感器主线路

磁性开关接线图电机尺寸示意图

功率（W）
Power

品牌
Brand

型号  Type LL LL(带刹车) LA LE LZ LC LG LW RH W LR S LB M QK QL

400W

松下
Panasonic

MSMJ042G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake

99 135 70 3 4.5 60 6.5 20 11 5h9 30 14h6 50h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20604＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

130.7 166.6 70 3 5.5 60 7.5 20 11 5 30 14h6 50h7 M4×15L - -

ECMA-C20804＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

112.3 152.8 90 3 6.6 80 8 20 11 5 35 14h6 70h7 - - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS43＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake

124.5 165.5 70 3 5.8 62 7 - - - 30 14h6 50h7 M5×10L - -

750W

松下
Panasonic

MSMJ082G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake

99 149 70 3 6 80 8 25 15.5 6h9 35 19h6 70h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20807＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

122 178 90 3 6.6 80 8 25 15.5 6 35 19h6 70h7 M6×20L - -

ECMA-C20907＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

138.3 161.3 90 3 6.6 86 8 20 13 5 35 16h6 80h7 M5×15L - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS73＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake

130.2 177.5 100 3 6.6 82 8 - - - 40 19h6 70h7 - - -

A

B
C A

C

B

A C

水平安装（单位mm）
Horizontal  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

112

15 650 75 100

30 440 32 45

40 270 19 25

墙面安装（单位mm）
Wall  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

112

15 100 75 650

30 45 32 420

40 25 19 260

垂直安装（单位mm）
Vertical installa

导程
led

承重(KG)
Payload A C

112

10 145 145

15 110 110

20 90 90
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R:电机座左折 
Right fold Motor base

BR: 电机罩右折
Right fold Motor Cover

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

10 20

6

13

3

有效行程 stroke 25125 26 179 133

13
0

L

10
0

146

13
5

155

75
152

90 13
5

3.
5

6

1.5

L shape installation

146

50 70

*L shape sheet metal parts
are optional

L 型安装钣金件L

*L型安装钣金件是选配件

R2.05

R1.5

I
(安装螺母孔位)

2 : 3

II
（电磁开关孔位）

4 :3
Ⅲ
1:1

9.
8

9

17

17

50

25
5010

0

I
II

100

17

M8

Ⅲ

标配螺母

10-M8-6H   16
6.8   20

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L
588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238 1288 1338 1388 1438 1488 1538 1588 1638 1688 1738 1788 1838 1888 1938 1988 2038 2088 2138 2188 2238 2288 2338 2388 2438 2488

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)
Weight 12.08 12.62 13.16 13.70 14.24 14.78 15.32 15.86 16.40 16.94 17.48 18.02 18.56 19.10 19.64 20.18 20.72 21.26 21.80 22.34 22.88 23.42 23.96 24.50 25.04 25.58 26.12 26.66 27.20 27.74 28.28 28.82 29.36 29.90 30.44 30.98 31.52 32.06 32.60

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L
2538 2588 2638 2688 2738 2788 2838 2888 2938 3988 3038 3088 3138 3188 3238 3288 3338 3388 3438 3488 3538 3588 3638 3688 3738 3788 3838 3888 3938 3988 4038 4088 4138 4188 4238 4288 4338 4388 4438

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)
Weight 33.14 33.68 34.22 34.76 35.30 35.84 36.38 36.92 37.46 38.00 38.54 39.08 39.62 40.16 40.70 41.24 41.78 42.32 42.86 43.40 43.94 44.48 45.02 45.56 46.10 46.64 47.18 47.72 48.26 48.80 49.34 49.88 50.42 50.96 51.50 52.04 52.58 53.12 53.66

66

有效行程 stroke 25125 26 179 133

13
0

L

80
10

0

75
152

90 13
5

146

13
5

155

9.
8

9

17

17

50

25
5010

0

I
II

100

17

M8

Ⅲ

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238 1288 1338 1388 1438 1488 1538 1588 1638 1688 1738 1788 1838 1888 1938 1988 2038 2088 2138 2188 2238 2288 2338 2388 2438 2488

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)
Weight 12.08 12.62 13.16 13.70 14.24 14.78 15.32 15.86 16.40 16.94 17.48 18.02 18.56 19.10 19.64 20.18 20.72 21.26 21.80 22.34 22.88 23.42 23.96 24.50 25.04 25.58 26.12 26.66 27.20 27.74 28.28 28.82 29.36 29.90 30.44 30.98 31.52 32.06 32.60

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2538 2588 2638 2688 2738 2788 2838 2888 2938 3988 3038 3088 3138 3188 3238 3288 3338 3388 3438 3488 3538 3588 3638 3688 3738 3788 3838 3888 3938 3988 4038 4088 4138 4188 4238 4288 4338 4388 4438

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)
Weight 33.14 33.68 34.22 34.76 35.30 35.84 36.38 36.92 37.46 38.00 38.54 39.08 39.62 40.16 40.70 41.24 41.78 42.32 42.86 43.40 43.94 44.48 45.02 45.56 46.10 46.64 47.18 47.72 48.26 48.80 49.34 49.88 50.42 50.96 51.50 52.04 52.58 53.12 53.66

标配螺母
10-M8-6H   16

6.8   20

L shape installation

146

50 70

*L shape sheet metal parts
are optional

L 型安装钣金件L

*L型安装钣金件是选配件
10 20

6

13

3 3.
5

6

1.5

R2.05

R1.5

I
(安装螺母孔位)

2 : 3

II
（电磁开关孔位）

4 :3
Ⅲ
1:1

66
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L:电机座左折
Left fold Motor base

BL:电机罩右折
Left fold Motor cover     

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

有效行程 stroke 25125 26 179 133

13
0

L

80
10

0

75
152

90 13
5

146

13
5

155

9.
8

9

17

17

50

25
5010

0

I
II

100

17

M8

Ⅲ

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238 1288 1338 1388 1438 1488 1538 1588 1638 1688 1738 1788 1838 1888 1938 1988 2038 2088 2138 2188 2238 2288 2338 2388 2438 2488

标配螺母数量
Standard screw nuts qty

6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)
Weight

12.08 12.62 13.16 13.70 14.24 14.78 15.32 15.86 16.40 16.94 17.48 18.02 18.56 19.10 19.64 20.18 20.72 21.26 21.80 22.34 22.88 23.42 23.96 24.50 25.04 25.58 26.12 26.66 27.20 27.74 28.28 28.82 29.36 29.90 30.44 30.98 31.52 32.06 32.60

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2538 2588 2638 2688 2738 2788 2838 2888 2938 3988 3038 3088 3138 3188 3238 3288 3338 3388 3438 3488 3538 3588 3638 3688 3738 3788 3838 3888 3938 3988 4038 4088 4138 4188 4238 4288 4338 4388 4438

标配螺母数量
Standard screw nuts qty

26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)
Weight

33.14 33.68 34.22 34.76 35.30 35.84 36.38 36.92 37.46 38.00 38.54 39.08 39.62 40.16 40.70 41.24 41.78 42.32 42.86 43.40 43.94 44.48 45.02 45.56 46.10 46.64 47.18 47.72 48.26 48.80 49.34 49.88 50.42 50.96 51.50 52.04 52.58 53.12 53.66

标配螺母
10-M8-6H   16

6.8   20

L shape installation

146

50 70

*L shape sheet metal parts
are optional

L 型安装钣金件L

*L型安装钣金件是选配件
10 20

6

13

3 3.
5

6

1.5

R2.05

R1.5

I
(安装螺母孔位)

2 : 3

II
（电磁开关孔位）

4 :3
Ⅲ
1:1

6 6
10 20

6

13

3

有效行程 stroke 25125 26 179 133

13
0

L

10
0

146

13
5

155

75
152

90 13
5

3.
5

6

1.5

L shape installation

146

50 70

*L shape sheet metal parts
are optional

L 型安装钣金件L

*L型安装钣金件是选配件

R2.05

R1.5

I
(安装螺母孔位)

2 : 3

II
（电磁开关孔位）

4 :3
Ⅲ
1:1

9.
8

9

17

17

50

25
5010

0

I
II

100

17

M8

Ⅲ

标配螺母

10-M8-6H   16
6.8   20

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238 1288 1338 1388 1438 1488 1538 1588 1638 1688 1738 1788 1838 1888 1938 1988 2038 2088 2138 2188 2238 2288 2338 2388 2438 2488

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)
Weight 12.08 12.62 13.16 13.70 14.24 14.78 15.32 15.86 16.40 16.94 17.48 18.02 18.56 19.10 19.64 20.18 20.72 21.26 21.80 22.34 22.88 23.42 23.96 24.50 25.04 25.58 26.12 26.66 27.20 27.74 28.28 28.82 29.36 29.90 30.44 30.98 31.52 32.06 32.60

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2538 2588 2638 2688 2738 2788 2838 2888 2938 3988 3038 3088 3138 3188 3238 3288 3338 3388 3438 3488 3538 3588 3638 3688 3738 3788 3838 3888 3938 3988 4038 4088 4138 4188 4238 4288 4338 4388 4438

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)
Weight 33.14 33.68 34.22 34.76 35.30 35.84 36.38 36.92 37.46 38.00 38.54 39.08 39.62 40.16 40.70 41.24 41.78 42.32 42.86 43.40 43.94 44.48 45.02 45.56 46.10 46.64 47.18 47.72 48.26 48.80 49.34 49.88 50.42 50.96 51.50 52.04 52.58 53.12 53.66

6 6
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EB16  -  L208  -  S150  -  BL  -   ZP40B  -   MS3  -   L6  -   5K

本体样式
Base   Style

EB EB系列
EB  Series

16
本体100mm宽

Body width 160

5K
减速比:5

reduction
ratio:5

 无标记
No

无减速比
No

reduction
ratio

M 带L型本体安装块       （数量可选）
With L shape sheet metal parts

无标记：不带L型安装块
No: Withowt L shape sheet meatal

parts

MS 磁性感应开关 Magnetic
sensor (NPN)

数量
Switch

MSP
磁性感应开关

Magnetic sensor (PNP) 3PCS

E No 4PCS

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

40 400W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

75 750W

T 台达
Delta

86 86- 14

P 松下
Panasoinc

W 威洛博
W-Robot

Z:客户自配电机    Motor is from clients

马达连接方式      Motor  way

R    电机座右折    Right fold Motor base

BR    电机罩右折    Right fold Motor cover

BRU    电机罩右上折    Right up fold Motor cover

BRD    电机罩右下折 Right Down fold Motor cover

L    电机座左折    Left fold Motor base

BL    电机罩左折    Left fold Motor cover

BLU    电机罩左上折   Left up fold Motor cover

BLD    电机罩左下折  Left Down fold Motor cover

行程(mm)
Stroke

100-4000
(50间隔)

导程（mm）
Lead

104

208

R电机座右折

R BR BRU L BL BLU

BR电机罩右折 BRU电机罩右上折 L电机座左折 BL电机罩左折 BLU电机罩左上折



EB16
基本规格  Specification 

搭配伺服马达一览表   Servo Motor Matches List

容许负载力矩表  Allow Load Torque Table

086

水平安装（单位mm）
Horizontal  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

104

50 650 75 100

60 440 32 45

70 270 19 25

墙面安装（单位mm）
Wall  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

104

50 100 75 650

60 45 32 420

70 25 19 260

垂直安装（单位mm）
Vertical installa

导程
led

承重(KG)
Payload A C

104

20 145 145

30 110 110

40 90 90

A

B
C A

C

B

A C

Mz

Mx
My

LL

LB
  h

7

LG

LE

LR
LC

W RHSW

QK

QL

LC

LA

4-LZ

M

M

传感器主线路

磁性开关接线图电机尺寸示意图

马达功率  Motor  power 750W、86（步进）110（步进）

驱动方式  Drive Type
同步带驱动

Timming belt driving

重复定位精度（mm）  Repeatability ±0.05

导程(mm)  Lead 104 208

最快速度(mm/s) Maximum Speed 5000 10000
最大负载

(kg)Maximum
Payload

水平使用 Horizontal 100

垂直使用 Vertical 50

静态允许力矩
Static auowable

torque

Mx(N.m) 145

My(N.m) 185

Mz(N.m) 235

动态允许力矩
Dynamic

auowable torque

Mx(N.m) 120

My(N.m) 140

Mz(N.m) 180
同步轮直径

Diameter of the synchronus wheel 66.24

皮带型号
Width of the synchronous belt S8M600

同步带允许张力
The allow tension for synchronous belt 2482

导杆直径(mm)
Guide rod diameter

10

模组长度              Body  length ≤4500

感应器 Sensor 磁性传感器Magnetic sensor
DMSH-NPN

功率（W）
Power

品牌
Brand

型号  Type LL LL(带刹车) LA LE LZ LC LG LW RH W LR S LB M QK QL

750W

松下
Panasonic

MSMJ082G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 99 149 70 3 6 80 8 25 15.5 6h9 35 19h6 70h7 M5×10L - -

台达  Delta

ECMA-C20807＿S S:带刹车  R:无刹车       S:With
brake  R:No brake 122 178 90 3 6.6 80 8 25 15.5 6 35 19h6 70h7 M6×20L - -

ECMA-C20907＿S
S:带刹车  R:无刹车

S:With brake  R:No brake
138.3 161.3 90 3 6.6 86 8 20 13 5 35 16h6 80h7 M5×15L - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS73＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake 130.2 177.5 100 3 6.6 82 8 - - - 40 19h6 70h7 - - -
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R:电机座左折
Right fold Motor base

BR:电机罩右折
Right fold Motor cover  

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

有效行程Stroke 24115 23 214 115

L

13
0

214

13
0

225

206

176

20
5

50 70

190

8.5

L shape installation

*L shape sheet metal parts
are optional

L 型安装钣金件

*L型钣金件是选配件

1020

5.5

12.5

3

4

3.
5

6

1.5

R2.05

R1.5

I
(安装螺母孔位)

2 : 3

II
（电磁开关孔位）

4 :3

Ⅲ
1:1

10-M8 12

9.
8

17

M817

120

40

160

20
4080 I

II

17

Ⅲ

减速机

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 591 641 691 741 791 841 891 941 991 1041 1091 1141 1191 1241 1291 1341 1391 1441 1491 1541 1591 1641 1691 1741 1791 1841 1891 1941 1991 2041 2091 2141 2191 2241 2291 2341 2391 2441 2491

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)
Weight 17.60 18.30 19.00 19.70 20.40 21.10 21.80 22.50 23.20 23.90 24.60 25.30 26.00 26.70 27.40 28.10 28.80 29.50 30.20 30.90 31.60 32.30 33.00 33.70 34.40 35.10 35.80 36.50 37.20 37.90 38.60 39.30 40.00 40.70 41.40 42.10 42.80 43.50 44.20

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2541 2591 2641 2691 2741 2791 2841 2891 2941 2991 3041 3091 3141 3191 3241 3291 3341 3391 3441 3491 3541 3591 3641 3691 3741 3791 3841 3891 3941 3991 4041 4091 4141 4191 4241 4291 4341 4391 4441

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)
Weight 44.90 45.60 46.30 47.00 47.70 48.40 49.10 49.80 50.50 51.20 51.90 52.60 53.30 54.00 54.70 55.40 56.10 56.80 57.50 58.20 58.90 59.60 60.30 61.00 61.70 62.40 63.10 63.80 64.50 65.20 65.90 66.60 67.30 68.00 68.70 69.40 70.10 70.80 71.50

标配螺母
Standard screw nut

110

6 6

有效行程Stroke 24115 214 115

L

13
0

10-M8 12

176
214

13
0

225

1020

5.5

12.5

3

4

减速机

9.
8

17

M817

23

20
5

120

40

160

20
4080 I

II

3.
5

6

1.5

R2.05

R1.5

17
Ⅲ

I
(安装螺母孔位)

2 : 3

II
（电磁开关孔位）

4 :3

Ⅲ
1:1 标配螺母

Standard screw nut

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 591 641 691 741 791 841 891 941 991 1041 1091 1141 1191 1241 1291 1341 1391 1441 1491 1541 1591 1641 1691 1741 1791 1841 1891 1941 1991 2041 2091 2141 2191 2241 2291 2341 2391 2441 2491

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)
Weight 17.60 18.30 19.00 19.70 20.40 21.10 21.80 22.50 23.20 23.90 24.60 25.30 26.00 26.70 27.40 28.10 28.80 29.50 30.20 30.90 31.60 32.30 33.00 33.70 34.40 35.10 35.80 36.50 37.20 37.90 38.60 39.30 40.00 40.70 41.40 42.10 42.80 43.50 44.20

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2541 2591 2641 2691 2741 2791 2841 2891 2941 2991 3041 3091 3141 3191 3241 3291 3341 3391 3441 3491 3541 3591 3641 3691 3741 3791 3841 3891 3941 3991 4041 4091 4141 4191 4241 4291 4341 4391 4441

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)
Weight 44.90 45.60 46.30 47.00 47.70 48.40 49.10 49.80 50.50 51.20 51.90 52.60 53.30 54.00 54.70 55.40 56.10 56.80 57.50 58.20 58.90 59.60 60.30 61.00 61.70 62.40 63.10 63.80 64.50 65.20 65.90 66.60 67.30 68.00 68.70 69.40 70.10 70.80 71.50

50 70

190

8.5

L shape installation

*L shape sheet metal parts
are optional

L 型安装钣金件

*L型钣金件是选配件

本体型材简图

110

6 6
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L :电机座左折
Left fold Motor base

BL :电机罩右折
Left fold Motor cover  

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

有效行程Stroke 24115 23 214 115

L

13
0

214

13
0

225

206

176

20
5

50 70

190

8.5

L shape installation

*L shape sheet metal parts
are optional

L 型安装钣金件

*L型钣金件是选配件

1020

5.5

12.5

3

4

3.
5

6

1.5

R2.05

R1.5

I
(安装螺母孔位)

2 : 3

II
（电磁开关孔位）

4 :3

Ⅲ
1:1

10-M8 12

9.
8

17

M817

120

40

160

20
4080 I

II

17

Ⅲ

减速机

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 591 641 691 741 791 841 891 941 991 1041 1091 1141 1191 1241 1291 1341 1391 1441 1491 1541 1591 1641 1691 1741 1791 1841 1891 1941 1991 2041 2091 2141 2191 2241 2291 2341 2391 2441 2491

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)
Weight 17.60 18.30 19.00 19.70 20.40 21.10 21.80 22.50 23.20 23.90 24.60 25.30 26.00 26.70 27.40 28.10 28.80 29.50 30.20 30.90 31.60 32.30 33.00 33.70 34.40 35.10 35.80 36.50 37.20 37.90 38.60 39.30 40.00 40.70 41.40 42.10 42.80 43.50 44.20

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2541 2591 2641 2691 2741 2791 2841 2891 2941 2991 3041 3091 3141 3191 3241 3291 3341 3391 3441 3491 3541 3591 3641 3691 3741 3791 3841 3891 3941 3991 4041 4091 4141 4191 4241 4291 4341 4391 4441

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)
Weight 44.90 45.60 46.30 47.00 47.70 48.40 49.10 49.80 50.50 51.20 51.90 52.60 53.30 54.00 54.70 55.40 56.10 56.80 57.50 58.20 58.90 59.60 60.30 61.00 61.70 62.40 63.10 63.80 64.50 65.20 65.90 66.60 67.30 68.00 68.70 69.40 70.10 70.80 71.50

标配螺母
Standard screw nut

6 6

有效行程Stroke 24115 214 115

L

13
0

10-M8 12

176

214

13
0

225

1020

5.5

12.5

3

4

9.
8

17

M817

23

20
5

120

40

160

20
4080 I

II

3.
5

6

1.5

R2.05

R1.5

17
Ⅲ

I
(安装螺母孔位)

2 : 3

II
（电磁开关孔位）

4 :3

Ⅲ
1:1 标配螺母

Standard screw nut

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 591 641 691 741 791 841 891 941 991 1041 1091 1141 1191 1241 1291 1341 1391 1441 1491 1541 1591 1641 1691 1741 1791 1841 1891 1941 1991 2041 2091 2141 2191 2241 2291 2341 2391 2441 2491

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)
Weight 17.60 18.30 19.00 19.70 20.40 21.10 21.80 22.50 23.20 23.90 24.60 25.30 26.00 26.70 27.40 28.10 28.80 29.50 30.20 30.90 31.60 32.30 33.00 33.70 34.40 35.10 35.80 36.50 37.20 37.90 38.60 39.30 40.00 40.70 41.40 42.10 42.80 43.50 44.20

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2541 2591 2641 2691 2741 2791 2841 2891 2941 2991 3041 3091 3141 3191 3241 3291 3341 3391 3441 3491 3541 3591 3641 3691 3741 3791 3841 3891 3941 3991 4041 4091 4141 4191 4241 4291 4341 4391 4441

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)
Weight 44.90 45.60 46.30 47.00 47.70 48.40 49.10 49.80 50.50 51.20 51.90 52.60 53.30 54.00 54.70 55.40 56.10 56.80 57.50 58.20 58.90 59.60 60.30 61.00 61.70 62.40 63.10 63.80 64.50 65.20 65.90 66.60 67.30 68.00 68.70 69.40 70.10 70.80 71.50

50 70

190

8.5

L shape installation

*L shape sheet metal parts
are optional

L 型安装钣金件

*L型钣金件是选配件

本体型材简图

110

减速机

66
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EB20  -  L224  -  S150  -  BL  -   ZP75B  -   MS3  -   L6  -   5K

本体样式
Base   Style

EB EB系列
EB  Series

20
本体200mm宽

Body width 200

5K
减速比:5

reduction
ratio:5

 无标记
No

无减速比
No

reduction
ratio

M 带L型本体安装块       （数量可选）
With L shape sheet metal parts

无标记：不带L型安装块
No: Withowt L shape sheet meatal

parts

MS 磁性感应开关 Magnetic
sensor (NPN)

数量
Switch

MSP
磁性感应开关

Magnetic sensor (PNP) 3PCS

E No 4PCS

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

40 400W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

75 750W

T 台达
Delta

86 86- 14

P 松下
Panasoinc

W 威洛博
W-Robot

Z:客户自配电机    Motor is from clients

马达连接方式      Motor  way

R    电机座右折    Right fold Motor base

BR    电机罩右折    Right fold Motor cover

BRU    电机罩右上折    Right up fold Motor cover

BRD    电机罩右下折 Right Down fold Motor cover

L    电机座左折    Left fold Motor base

BL    电机罩左折    Left fold Motor cover

BLU    电机罩左上折   Left up fold Motor cover

BLD    电机罩左下折  Left Down fold Motor cover

行程(mm)
Stroke

100-4000
(50间隔)

导程（mm）
Lead

112

224

R电机座右折

R BR BRU L BL BLU

BR电机罩右折 BRU电机罩右上折 L电机座左折 BL电机罩左折 BLU电机罩左上折



EB20
基本规格  Specification 

搭配伺服马达一览表   Servo Motor Matches List

容许负载力矩表  Allow Load Torque Table

090

水平安装（单位mm）
Horizontal  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

112

60 650 75 100

70 440 32 45

80 270 19 25

侧面安装（单位mm）
Wall  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

112

60 100 75 650

70 45 32 420

80 25 19 260

垂直安装（单位mm）
Vertical installation

导程
led

承重(KG)
Payload A C

112
40 145 145

50 110 110
60 90 90

功率（W）
Power

品牌
Brand

型号  Type LL LL(带刹车) LA LE LZ LC LG LW RH W LR S LB M QK QL

750W

松下
Panasonic

MSMJ082G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 99 149 70 3 6 80 8 25 15.5 6h9 35 19h6 70h7 M5×10L - -

台达  Delta

ECMA-C20807＿S S:带刹车  R:无刹车       S:With
brake  R:No brake 122 178 90 3 6.6 80 8 25 15.5 6 35 19h6 70h7 M6×20L - -

ECMA-C20907＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 138.3 161.3 90 3 6.6 86 8 20 13 5 35 16h6 80h7 M5×15L - -

三菱
Mitsubishi HC-KFS73＿K B:带刹车   无:无刹车

B:With brake  U:No brake 130.2 177.5 100 3 6.6 82 8 - - - 40 19h6 70h7 - - -

LL

LB
  h

7

LG

LE

LR
LC

W RHSW

QK

QL

LC

LA

4-LZ

M

M

传感器主线路

磁性开关接线图电机尺寸示意图

马达功率  Motor  power 750W、86（步进）110（步进）

驱动方式  Drive Type
同步带驱动

Timming belt driving

重复定位精度（mm）  Repeatability ±0.05

导程(mm)  Lead 112 224

最快速度(mm/s) Maximum Speed 5000 10000
最大负载

(kg)Maximum
Payload

水平使用 Horizontal 150

垂直使用 Vertical 70

静态允许力矩
Static auowable

torque

Mx(N.m) 165

My(N.m) 208

Mz(N.m) 265

动态允许力矩
Dynamic

auowable torque

Mx(N.m) 140

My(N.m) 160

Mz(N.m) 210
同步轮直径

Diameter of the synchronus wheel 71.34

皮带型号
Width of the synchronous belt S8M800

同步带允许张力
The allow tension for synchronous belt 2982

导杆直径(mm)
Guide rod diameter

12

模组长度              Body  length ≤5500

感应器 Sensor 磁性传感器Magnetic sensor
DMSH-NPN



EB20

091

R :电机座左折
Right fold Motor base

BR :电机罩左折
Right fold Motor cover  

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

有效行程Stroke 2525140 240 132

L

13
0

22
5195

15
0

270

106
13

3

4

9.
8

9

M8

17

17

246

减速机

240

200
150
100

25
5010

0 I

II

3.
56

1.5

R2.05

R1.5

20

Ⅲ
17

12-M10-6H   10
8.5    12

I
(安装螺母孔位)

1 : 2

II
（电磁开关孔位）

1 :1

Ⅲ
1:1 标配螺母

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 662 712 762 812 862 912 962 1012 1062 1112 1162 1212 1262 1312 1362 1412 1462 1512 1562 1612 1662 1712 1762 1812 1862 1912 1962 2012 2062 2112 2162 2212 2262 2312 2362 2412 2462 2512 2562

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)
Weight 26.80 27.90 29.00 30.10 31.20 32.30 33.40 34.50 35.60 36.70 37.80 38.90 40.00 41.10 42.20 43.30 44.40 45.50 46.60 47.70 48.80 49.90 51.00 52.10 53.20 54.30 55.40 56.50 57.60 58.70 59.80 60.90 62.00 63.10 64.20 65.30 66.40 67.50 68.60

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2612 2662 2712 2762 2812 2862 2912 2962 3012 3062 3112 3162 3212 3262 3312 3362 3412 3462 3512 3562 3612 3662 3712 3762 3812 3862 3912 3962 4012 4062 4112 4162 4212 4262 4312 4362 4412 4462 4512

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)
Weight 69.70 70.80 71.90 73.00 74.10 75.20 77.40 78.50 79.60 80.70 81.80 82.90 84.00 85.10 86.20 87.30 88.40 89.50 90.60 91.70 92.80 93.90 95.00 96.10 97.20 98.30 99.40 100.50 101.60 102.70 103.80 104.90 106.00 107.10 108.20 109.30 110.40 111.50

230

50

8.5

70

 L型安装钣金件L shape installation

*L shape sheet metal parts are
optional

*L 型安装钣金件是选配件

本体型材简图

10 10

有效行程Stroke 2525140 240 132

L

15
0

270

246

减速机

13
0

22
5195

240

106
13

3

4

9.
8

9
M8

17

17

200
150
100

25
5010

0 I

II

3.
56

1.5

R2.05

R1.5

20

Ⅲ

17

I
(安装螺母孔位)

1 : 2

II
（电磁开关孔位）

1 :1

Ⅲ
1:1 标配螺母

12-M10-6H   10
8.5    12

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 662 712 762 812 862 912 962 1012 1062 1112 1162 1212 1262 1312 1362 1412 1462 1512 1562 1612 1662 1712 1762 1812 1862 1912 1962 2012 2062 2112 2162 2212 2262 2312 2362 2412 2462 2512 2562

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)
Weight 26.80 27.90 29.00 30.10 31.20 32.30 33.40 34.50 35.60 36.70 37.80 38.90 40.00 41.10 42.20 43.30 44.40 45.50 46.60 47.70 48.80 49.90 51.00 52.10 53.20 54.30 55.40 56.50 57.60 58.70 59.80 60.90 62.00 63.10 64.20 65.30 66.40 67.50 68.60

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2612 2662 2712 2762 2812 2862 2912 2962 3012 3062 3112 3162 3212 3262 3312 3362 3412 3462 3512 3562 3612 3662 3712 3762 3812 3862 3912 3962 4012 4062 4112 4162 4212 4262 4312 4362 4412 4462 4512

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)
Weight 69.70 70.80 71.90 73.00 74.10 75.20 77.40 78.50 79.60 80.70 81.80 82.90 84.00 85.10 86.20 87.30 88.40 89.50 90.60 91.70 92.80 93.90 95.00 96.10 97.20 98.30 99.40 100.50 101.60 102.70 103.80 104.90 106.00 107.10 108.20 109.30 110.40 111.50

230

50

8.5

70

 L型安装钣金件L shape installation

*L shape sheet metal parts are
optional

*L 型安装钣金件是选配件

10 10



EB20

092

L:电机座左折
Left fold Motor base

BL:电机罩左折
Left fold Motor cover 

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

有效行程Stroke 2525140 240 132

L

13
0

22
5195

15
0

270

106
13

3

4

9.
8

9

M8

17

17

246

减速机

240

200
150
100

25
5010

0 I

II

3.
56

1.5

R2.05

R1.5

20

Ⅲ
17

12-M10-6H   10
8.5    12

I
(安装螺母孔位)

1 : 2

II
（电磁开关孔位）

1 :1

Ⅲ
1:1 标配螺母

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 662 712 762 812 862 912 962 1012 1062 1112 1162 1212 1262 1312 1362 1412 1462 1512 1562 1612 1662 1712 1762 1812 1862 1912 1962 2012 2062 2112 2162 2212 2262 2312 2362 2412 2462 2512 2562

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)
Weight 26.80 27.90 29.00 30.10 31.20 32.30 33.40 34.50 35.60 36.70 37.80 38.90 40.00 41.10 42.20 43.30 44.40 45.50 46.60 47.70 48.80 49.90 51.00 52.10 53.20 54.30 55.40 56.50 57.60 58.70 59.80 60.90 62.00 63.10 64.20 65.30 66.40 67.50 68.60

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2612 2662 2712 2762 2812 2862 2912 2962 3012 3062 3112 3162 3212 3262 3312 3362 3412 3462 3512 3562 3612 3662 3712 3762 3812 3862 3912 3962 4012 4062 4112 4162 4212 4262 4312 4362 4412 4462 4512

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)
Weight 69.70 70.80 71.90 73.00 74.10 75.20 77.40 78.50 79.60 80.70 81.80 82.90 84.00 85.10 86.20 87.30 88.40 89.50 90.60 91.70 92.80 93.90 95.00 96.10 97.20 98.30 99.40 100.50 101.60 102.70 103.80 104.90 106.00 107.10 108.20 109.30 110.40 111.50

本体型材简图

230

50

8.5

70

 L型安装钣金件L shape installation

*L shape sheet metal parts are
optional

*L 型安装钣金件是选配件

10 10

有效行程Stroke 2525140 240 132

L

15
0

270

246

减速机

13
0

22
5195

240

106
13

3

4

9.
8

9
M8

17

17

200
150
100

25
5010

0 I

II

3.
56

1.5

R2.05

R1.5

20

Ⅲ

17

I
(安装螺母孔位)

1 : 2

II
（电磁开关孔位）

1 :1

Ⅲ
1:1 标配螺母

12-M10-6H   10
8.5    12

本体型材简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 662 712 762 812 862 912 962 1012 1062 1112 1162 1212 1262 1312 1362 1412 1462 1512 1562 1612 1662 1712 1762 1812 1862 1912 1962 2012 2062 2112 2162 2212 2262 2312 2362 2412 2462 2512 2562

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)
Weight 26.80 27.90 29.00 30.10 31.20 32.30 33.40 34.50 35.60 36.70 37.80 38.90 40.00 41.10 42.20 43.30 44.40 45.50 46.60 47.70 48.80 49.90 51.00 52.10 53.20 54.30 55.40 56.50 57.60 58.70 59.80 60.90 62.00 63.10 64.20 65.30 66.40 67.50 68.60

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2612 2662 2712 2762 2812 2862 2912 2962 3012 3062 3112 3162 3212 3262 3312 3362 3412 3462 3512 3562 3612 3662 3712 3762 3812 3862 3912 3962 4012 4062 4112 4162 4212 4262 4312 4362 4412 4462 4512

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)
Weight 69.70 70.80 71.90 73.00 74.10 75.20 77.40 78.50 79.60 80.70 81.80 82.90 84.00 85.10 86.20 87.30 88.40 89.50 90.60 91.70 92.80 93.90 95.00 96.10 97.20 98.30 99.40 100.50 101.60 102.70 103.80 104.90 106.00 107.10 108.20 109.30 110.40 111.50

230

50

8.5

70

 L型安装钣金件L shape installation

*L shape sheet metal parts are
optional

*L 型安装钣金件是选配件

10 10



   
Universal profile linear module
   
Timing belt drive/Double motor slide table

EB8S2 EB10S2

EB20S2EB16S2



EB8S2 -  L200  -  S150  - LR  -   ZP40B  -   MS3  -   L6  -   5K

本体样式
Base   Style

EB＿S2 EB＿S2系列
EB＿S2  Series

8 本体80mm宽
Body width 80

5K
减速比:5

reduction
ratio:5

 无标记
No

无减速比
No

reduction
ratio

M 带L型本体安装块       （数量可选）
With L shape sheet metal parts

无标记：不带L型安装块
No: Withowt L shape sheet meatal

parts

MS 磁性感应开关 Magnetic
sensor (NPN)

数量
Switch

MSP
磁性感应开关

Magnetic sensor (PNP) 3PCS

E No 4PCS

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

40 400W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

75 750W

T 台达
Delta

86 86- 14

P 松下
Panasoinc

W 威洛博
W-Robot

Z:客户自配电机    Motor is from clients

马达连接方式      Motor  way

LR    电机座左右折    Left Right fold Motor base

BLR    电机罩左右折    Right fold Motor cover

BU    电机罩上折    up fold Motor cover

BD    电机罩右下折  Down fold Motor cover

行程(mm)
Stroke

100-3500
(50间隔)

导程（mm）
Lead

100

200

LR BLR BU BD

EB8S2

095



基本规格  Specification 

搭配伺服马达一览表   Servo Motor Matches List

容许负载力矩表  Allow Load Torque Table

Mz

Mx
My

LL

LB
  h

7

LG

LE

LR
LC

W RHSW

QK

QL

LC

LA

4-LZ

M

M

传感器主线路

磁性开关接线图电机尺寸示意图

马达功率  Motor  power 400W、750W、86（步进）

驱动方式  Drive Type 同步带驱动
Timming belt driving

重复定位精度（mm）  Repeatability ±0.05

导程(mm)  Lead 100 200

最快速度(mm/s) Maximum Speed 5000 10000

最大负载
(kg)Maximum

Payload

水平使用 Horizontal 15

垂直使用 Vertical 7

静态允许力矩
Static auowable

torque

Mx(N.m) 85

My(N.m) 130

Mz(N.m) 170

动态允许力矩
Dynamic
auowable

torque

Mx(N.m) 60

My(N.m) 85

Mz(N.m) 125

同步轮直径
Diameter of the synchronus wheel 63.7

皮带型号
Width of the synchronous belt S5M100

同步带允许张力
The allow tension for synchronous belt 215

导杆直径(mm)
Guide rod diameter

10

模组长度              Body  length ≤4500

感应器 Sensor 磁性传感器Magnetic sensor
DMSH-NPN

功率（W）
Power

品牌
Brand

型号  Type LL LL(带刹车) LA LE LZ LC LG LW RH W LR S LB M QK QL

400W

松下
Panasonic

MSMJ042G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake

99 135 70 3 4.5 60 6.5 20 11 5h9 30 14h6 50h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20604＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

130.7 166.6 70 3 5.5 60 7.5 20 11 5 30 14h6 50h7 M4×15L - -

ECMA-C20804＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

112.3 152.8 90 3 6.6 80 8 20 11 5 35 14h6 70h7 - - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS43＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake

124.5 165.5 70 3 5.8 62 7 - - - 30 14h6 50h7 M5×10L - -

750W

松下
Panasonic

MSMJ082G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake

99 149 70 3 6 80 8 25 15.5 6h9 35 19h6 70h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20807＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

122 178 90 3 6.6 80 8 25 15.5 6 35 19h6 70h7 M6×20L - -

ECMA-C20907＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 138.3 161.3 90 3 6.6 86 8 20 13 5 35 16h6 80h7 M5×15L - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS73＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake

130.2 177.5 100 3 6.6 82 8 - - - 40 19h6 70h7 - - -

A

B
C A

C

B

A C

水平安装（单位mm）
Horizontal  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

100

7 650 75 100

15 440 32 45

20 270 19 25

墙面安装（单位mm）
Wall  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

100

7 100 75 650

15 45 32 420

20 25 19 260

垂直安装（单位mm）
Vertical installa

导程
led

承重(KG)
Payload A C

100

5 145 145

7 110 110

9 90 90

EB8S2

096



LR:电机座左右折
Right fold Motor base

BLR:电机罩左右折
Right fold Motor cover

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

有效行程 stroke 280150

150有效行程 stroke280

L

145

11
5

80

150

60

124

7512
8

9.
8

17

9 17

76
.5

1

60

40
17

M8

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

标配螺母

3

2.8

4

10

5.5
12.5

3.
5

6

1.5

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

R2.05

R1.5

II
（电磁开关孔位）

1 : 1

Ⅲ
1:1

20

10-M8-6H   10
6.8   12

*L型安装钣金件是选配件。

L型安装钣金件

70

110

126

8.5

40

126

本体截面简图

150

60

124

80

有效行程 stroke150

150有效行程 stroke280

L

145

11
5

80

7512
8

280

10-M8-6H   10
6.8   12

*L型安装钣金件是选配件。

L型安装钣金件

70

110

126

8.5

40

126

9.
8

17

9 17

76
.5

1

60

40

17

M8

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

标配螺母

3

2.8

4

10

5.5
12.5

3.
5

6

1.5

I
(安装螺母孔位)

1 : 1

R2.05

R1.5

II
（电磁开关孔位）

1 : 1

Ⅲ
1:1

20

本体截面简图

EB8S2
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LR BLR BU BD

EB10S2 -  L224 -  S150  - LR  -   ZP40B  -   MS3  -   L6  -   5K

本体样式
Base   Style

EB＿S2
EB＿S2系列

EB＿S2  Series

10
本体100mm宽

Body width 100

5K
减速比:5

reduction
ratio:5

 无标记
No

无减速比
No

reduction
ratio

M 带L型本体安装块       （数量可选）
With L shape sheet metal parts

无标记：不带L型安装块
No: Withowt L shape sheet meatal

parts

MS 磁性感应开关 Magnetic
sensor (NPN)

数量
Switch

MSP
磁性感应开关

Magnetic sensor (PNP) 3PCS

E No 4PCS

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

40 400W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

75 750W

T 台达
Delta

86 86- 14

P 松下
Panasoinc

W 威洛博
W-Robot

Z:客户自配电机    Motor is from clients

马达连接方式      Motor  way

LR    电机座左右折    Left Right fold Motor base

BLR    电机罩左右折    Right fold Motor cover

BU    电机罩上折    Right up fold Motor cover

BD    电机罩右下折 Right Down fold Motor cover

行程(mm)
Stroke

100-3500
(50间隔)

导程（mm）
Lead

112

224



EB10S2
基本规格  Specification 

搭配伺服马达一览表   Servo Motor Matches List

容许负载力矩表  Allow Load Torque Table

100

功率（W）
Power

品牌
Brand

型号  Type LL LL(带刹车) LA LE LZ LC LG LW RH W LR S LB M QK QL

400W

松下
Panasonic

MSMJ042G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake

99 135 70 3 4.5 60 6.5 20 11 5h9 30 14h6 50h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20604＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

130.7 166.6 70 3 5.5 60 7.5 20 11 5 30 14h6 50h7 M4×15L - -

ECMA-C20804＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

112.3 152.8 90 3 6.6 80 8 20 11 5 35 14h6 70h7 - - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS43＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake

124.5 165.5 70 3 5.8 62 7 - - - 30 14h6 50h7 M5×10L - -

750W

松下
Panasonic

MSMJ082G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake

99 149 70 3 6 80 8 25 15.5 6h9 35 19h6 70h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20807＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

122 178 90 3 6.6 80 8 25 15.5 6 35 19h6 70h7 M6×20L - -

ECMA-C20907＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

138.3 161.3 90 3 6.6 86 8 20 13 5 35 16h6 80h7 M5×15L - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS73＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake

130.2 177.5 100 3 6.6 82 8 - - - 40 19h6 70h7 - - -

A

B
C A

C

B

A C

水平安装（单位mm）
Horizontal  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

112

10 650 75 100

20 440 32 45

30 270 19 25

墙面安装（单位mm）
Wall  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

112

10 100 75 650

20 45 32 420

30 25 19 260

垂直安装（单位mm）
Vertical installa

导程
led

承重(KG)
Payload A C

112

8 145 145

10 110 110

12 90 90

Mz

Mx
My

LL

LB
  h

7

LG

LE

LR

LC

W RHSW

QK

QL

LC

LA

4-LZ

M

M

传感器主线路

磁性开关接线图电机尺寸示意图

马达功率  Motor  power 400W、750W、86（步进）

驱动方式  Drive Type
同步带驱动

Timming belt driving

重复定位精度（mm）  Repeatability ±0.05

导程(mm)  Lead 112 224

最快速度(mm/s) Maximum Speed 5000 10000
最大负载

(kg)Maximum
Payload

水平使用 Horizontal 18

垂直使用 Vertical

静态允许力矩
Static auowable

torque

Mx(N.m) 105

My(N.m) 150

Mz(N.m) 185

动态允许力矩
Dynamic
auowable

torque

Mx(N.m) 75

My(N.m) 100

Mz(N.m) 140
同步轮直径

Diameter of the synchronus wheel 71.33

皮带型号
Width of the synchronous belt S8M150

同步带允许张力
The allow tension for synchronous belt 647

导杆直径(mm)
Guide rod diameter

10

模组长度              Body  length ≤4500

感应器 Sensor 磁性传感器Magnetic sensor
DMSH-NPN
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LR:电机座左右折
Right fold Motor base

BLR:电机罩左右折
Right fold Motor cover

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

146

13
5

155

179

75
152

90

13
5

有效行程 stroke 211150

150179有效行程 stroke211

L

10-M8-6H   16
6.8   20

9.
8

9

17

17

50

25
5010

0

I
II

100

17

M8

Ⅲ

标配螺母

10 20

6

13

3

3.
5

6

1.5

R2.05

R1.5

I
(安装螺母孔位)

2 : 3

II
（电磁开关孔位）

4 :3

Ⅲ
1:1

L shape installation

146

50 70

*L shape sheet metal parts
are optional

L 型安装钣金件L

*L型安装钣金件是选配件

本体截面简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 755 805 855 905 955 1005 1055 1105 1155 1205 1255 1305 1355 1405 1455 1505 1555 1605 1655 1705 1755 1805 1855 1905 1955 2005 2055 2105 2155 2205 2255 2305 2355 2405 2455 2505 2555 2605 2655
标配螺母数量

Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26
重量(kg)不含电机

Weight 14.50 15.04 15.58 16.12 16.66 17.20 17.74 18.28 18.82 19.36 19.90 20.44 20.98 21.52 22.06 22.60 23.14 23.68 24.22 24.76 25.30 25.84 26.38 26.92 27.46 28.00 28.54 29.08 29.62 30.16 30.70 31.24 31.78 32.32 32.86 33.40 33.94 34.48 35.02
有效行程(mm)

Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2705 2755 2805 2855 2905 2955 3005 3055 3105 3155 3205 3255 3305 3355 3405 3455 3505 3555 3605 3655 3705 3755 3805 3855 3905 3955 4005 4055 4105 4155 4205 4255 4305 4355 4405 4455 4505 4555 4605
标配螺母数量

Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46
重量(kg)不含电机

Weight 35.56 36.10 36.64 37.18 37.62 38.16 38.70 39.24 39.78 40.32 40.86 41.40 41.98 42.52 43.06 43.60 44.14 44.68 45.22 45.76 46.30 46.84 47.38 47.92 48.46 49.00 49.54 50.08 50.62 51.16 51.70 52.24 52.78 53.32 53.86 54.40 54.94 55.48 56.02

179

80
10

0

75
152

9013
5

146

13
5

155

179

80
10

0

有效行程 stroke 211150

150179有效行程 stroke211
L

10-M8-6H   16
6.8   20

9.
8

9

17

17

50

25
5010

0

I
II

100

17

M8

Ⅲ

标配螺母

10 20

6

13

3

3.
5

6

1.5

R2.05

R1.5

I
(安装螺母孔位)

2 : 3

II
（电磁开关孔位）

4 :3

Ⅲ
1:1

L shape installation

146

50 70

*L shape sheet metal parts
are optional

L 型安装钣金件L

*L型安装钣金件是选配件

本体截面简图

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 755 805 855 905 955 1005 1055 1105 1155 1205 1255 1305 1355 1405 1455 1505 1555 1605 1655 1705 1755 1805 1855 1905 1955 2005 2055 2105 2155 2205 2255 2305 2355 2405 2455 2505 2555 2605 2655
标配螺母数量

Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26
重量(kg)不含电机

Weight 14.50 15.04 15.58 16.12 16.66 17.20 17.74 18.28 18.82 19.36 19.90 20.44 20.98 21.52 22.06 22.60 23.14 23.68 24.22 24.76 25.30 25.84 26.38 26.92 27.46 28.00 28.54 29.08 29.62 30.16 30.70 31.24 31.78 32.32 32.86 33.40 33.94 34.48 35.02
有效行程(mm)

Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2705 2755 2805 2855 2905 2955 3005 3055 3105 3155 3205 3255 3305 3355 3405 3455 3505 3555 3605 3655 3705 3755 3805 3855 3905 3955 4005 4055 4105 4155 4205 4255 4305 4355 4405 4455 4505 4555 4605
标配螺母数量

Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46
重量(kg)不含电机

Weight 35.56 36.10 36.64 37.18 37.62 38.16 38.70 39.24 39.78 40.32 40.86 41.40 41.98 42.52 43.06 43.60 44.14 44.68 45.22 45.76 46.30 46.84 47.38 47.92 48.46 49.00 49.54 50.08 50.62 51.16 51.70 52.24 52.78 53.32 53.86 54.40 54.94 55.48 56.02



EB16S2

103

LR BLR BU BD

EB16S2 -  L208 -  S150  - LR  -   ZP75B  -   MS3  -   L6  -   5K

本体样式
Base   Style

EB＿S2 EB＿S2系列
EB＿S2  Series

16
本体160mm宽

Body width 160

5K
减速比:5

reduction
ratio:5

 无标记
No

无减速比
No

reduction
ratio

M 带L型本体安装块       （数量可选）
With L shape sheet metal parts

无标记：不带L型安装块
No: Withowt L shape sheet meatal

parts

MS 磁性感应开关 Magnetic
sensor (NPN)

数量
Switch

MSP
磁性感应开关

Magnetic sensor (PNP) 3PCS

E No 4PCS

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

40 400W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

75 750W

T 台达
Delta

86 86- 14

P 松下
Panasoinc

110 110步进

W 威洛博
W-Robot

Z:客户自配电机    Motor is from clients

马达连接方式      Motor  way

LR    电机座左右折    Left Right fold Motor base

BLR    电机罩左右折    Right fold Motor cover

BU    电机罩上折    Right up fold Motor cover

BD 电机罩右下折 Right Down fold Motor cover

行程(mm)
Stroke

100-3500
(50间隔)

导程（mm）
Lead

104

208



EB16S2
基本规格  Specification 

搭配伺服马达一览表   Servo Motor Matches List

容许负载力矩表  Allow Load Torque Table

104

功率（W）
Power

品牌
Brand

型号  Type LL LL(带刹车) LA LE LZ LC LG LW RH W LR S LB M QK QL

400W

松下
Panasonic

MSMJ042G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake

99 135 70 3 4.5 60 6.5 20 11 5h9 30 14h6 50h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20604＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

130.7 166.6 70 3 5.5 60 7.5 20 11 5 30 14h6 50h7 M4×15L - -

ECMA-C20804＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

112.3 152.8 90 3 6.6 80 8 20 11 5 35 14h6 70h7 - - -

三菱
Mitsubishi HC-KFS43＿K B:带刹车   无:无刹车

B:With brake  U:No brake
124.5 165.5 70 3 5.8 62 7 - - - 30 14h6 50h7 M5×10L - -

750W

松下
Panasonic

MSMJ082G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake

99 149 70 3 6 80 8 25 15.5 6h9 35 19h6 70h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20807＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 122 178 90 3 6.6 80 8 25 15.5 6 35 19h6 70h7 M6×20L - -

ECMA-C20907＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

138.3 161.3 90 3 6.6 86 8 20 13 5 35 16h6 80h7 M5×15L - -

三菱
Mitsubishi HC-KFS73＿K B:带刹车   无:无刹车

B:With brake  U:No brake
130.2 177.5 100 3 6.6 82 8 - - - 40 19h6 70h7 - - -

A

B
C A

C

B

A C

水平安装（单位mm）
Horizontal  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

104

15 650 75 100

25 440 32 45

35 270 19 25

墙面安装（单位mm）
Wall  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

104

15 100 75 650

25 45 32 420

35 25 19 260

垂直安装（单位mm）
Vertical installa

导程
led

承重(KG)
Payload A C

104

10 145 145

12 110 110

15 90 90

Mz

Mx
My

LL

LB
  h

7

LG

LE

LR

LC

W RHSW
QK

QL

LC

LA

4-LZ

M

M

传感器主线路

磁性开关接线图电机尺寸示意图

马达功率  Motor  power 400W、750W、86（步进）

驱动方式  Drive Type
同步带驱动

Timming belt driving

重复定位精度（mm）  Repeatability ±0.05

导程(mm)  Lead 104 208

最快速度(mm/s) Maximum Speed 4500 9000
最大负载

(kg)Maximum
Payload

水平使用 Horizontal 40(配减速机)

垂直使用 Vertical

静态允许力矩
Static auowable

torque

Mx(N.m) 145
My(N.m) 185
Mz(N.m) 235

动态允许力矩
Dynamic
auowable

torque

Mx(N.m) 120
My(N.m) 140
Mz(N.m) 180

同步轮直径
Diameter of the synchronus wheel 66.24

皮带型号
Width of the synchronous belt S8M250

同步带允许张力
The allow tension for synchronous belt 1176

导杆直径(mm)
Guide rod diameter

12

模组长度              Body  length ≤4500

感应器 Sensor 磁性传感器Magnetic sensor
DMSH-NPN
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LR:电机座左右折
Right fold Motor base

BLR:电机罩左右折
Right fold Motor cover

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

m有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 810 860 910 960 1010 1060 1110 1160 1210 1260 1310 1360 1410 1460 1510 1560 1610 1660 1710 1760 1810 1860 1910 1960 2010 2060 2110 2160 2210 2260 2310 2360 2410 2460 2510 2560 2610 2660 2710

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 22.50 23.20 23.90 24.60 25.30 26.00 26.70 27.40 28.10 28.80 29.50 30.20 30.90 31.60 32.30 33.00 33.70 34.40 35.10 35.80 36.5 37.20 37.90 38.60 39.30 40.00 40.70 41.40 42.10 42.80 43.50 44.20 44.9 45.60 46.30 47.00 47.70 48.40 49.10

m有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L
2760 2810 2860 2910 2960 3010 3060 3110 3160 3210 3260 3310 3360 3410 3460 3510 3560 3610 3660 3710 3760 3810 3860 3910 3960 4010 4060 4110 4160 4210 4260 4310 4360 4410 4460 4510 4560 4610 4660

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight 49.80 50.50 51.20 51.90 52.60 53.30 54.00 54.70 55.40 56.10 56.80 57.50 58.20 58.90 59.60 60.30 61.00 61.70 62.40 63.10 63.80 64.50 65.20 65.90 66.60 67.30 68.00 68.70 69.40 70.10 70.80 71.50 72.20 72.90 73.60 74.30 75.00 75.70 76.30

176

214

138 214 有效行程 stroke 243

138214有效行程 stroke243

L

13
0

225

206

13
0

20
5

110

10-M8 12

50 70

190

8.5

L shape installation

*L shape sheet metal parts
are optional

L 型安装钣金件

*L型钣金件是选配件

1020

5.5

12.5

3

4

9.
8

17

M817

120

40

160

20
4080 I

II

3.
56

1.5

R2.05

R1.5

17

Ⅲ

I
(安装螺母孔位)

2 : 3

II
（电磁开关孔位）

4 :3

Ⅲ
1:1

标配螺母

本体截面简图

121

121

10-M8 12

176

214

13
0

225

减速机

138 214 有效行程 stroke 243

138214有效行程 stroke243

L

13
0

20
5

减速机

110

50 70

190

8.5

L shape installation

*L shape sheet metal parts
are optional

L 型安装钣金件

*L型钣金件是选配件

1020

5.5

12.5

3

4

9.
8

17

M817

120

40

160

20
4080 I

II

3.
56

1.5

R2.05

R1.5

17

Ⅲ

I
(安装螺母孔位)

2 : 3

II
（电磁开关孔位）

4 :3

Ⅲ
1:1 标配螺母

本体截面简图

121

121

m有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 810 860 910 960 1010 1060 1110 1160 1210 1260 1310 1360 1410 1460 1510 1560 1610 1660 1710 1760 1810 1860 1910 1960 2010 2060 2110 2160 2210 2260 2310 2360 2410 2460 2510 2560 2610 2660 2710

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 22.50 23.20 23.90 24.60 25.30 26.00 26.70 27.40 28.10 28.80 29.50 30.20 30.90 31.60 32.30 33.00 33.70 34.40 35.10 35.80 36.50 37.20 37.90 38.60 39.30 40.00 40.70 41.40 42.10 42.80 43.50 44.20 44.90 45.60 46.30 47.00 47.70 48.40 49.10

m有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2760 2810 2860 2910 2960 3010 3060 3110 3160 3210 3260 3310 3360 3410 3460 3510 3560 3610 3660 3710 3760 3810 3860 3910 3960 4010 4060 4110 4160 4210 4260 4310 4360 4410 4460 4510 4560 4610 4660

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight 49.80 50.50 51.20 51.90 52.60 53.30 54.00 54.70 55.40 56.10 56.80 57.50 58.20 58.90 59.60 60.30 61.00 61.70 62.40 63.10 63.80 64.50 65.20 65.90 66.60 67.30 68.00 68.70 69.40 70.10 70.80 71.50 72.20 72.90 73.60 74.30 75.00 75.70 76.30
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LR BLR BU BD

EB20S2 -  L224 -  S150  - LR  -   ZP75B  -   MS3  -   L6  -   5K

本体样式
Base   Style

EB＿S2 EB＿S2系列
EB＿S2  Series

20
本体200mm宽

Body width 200

5K
减速比:5

reduction
ratio:5

 无标记
No

无减速比
No

reduction
ratio

M 带L型本体安装块       （数量可选）
With L shape sheet metal parts

无标记：不带L型安装块
No: Withowt L shape sheet meatal

parts

MS
磁性感应开关 Magnetic

sensor (NPN)
数量

Switch

MSP
磁性感应开关

Magnetic sensor (PNP) 3PCS

E No 4PCS

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

40 400W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

75 750W

T 台达
Delta

86 86- 14

P 松下
Panasoinc

110 110步进

W 威洛博
W-Robot

Z:客户自配电机    Motor is from clients

马达连接方式      Motor  way

LR    电机座左右折    Left Right fold Motor base

BLR    电机罩左右折    Right fold Motor cover

BU    电机罩上折    Right up fold Motor cover

BD 电机罩右下折 Right Down fold Motor cover

行程(mm)
Stroke

100-3500
(50间隔)

导程（mm）
Lead

112

224
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基本规格  Specification 

搭配伺服马达一览表   Servo Motor Matches List

容许负载力矩表  Allow Load Torque Table

108

功率（W）
Power

品牌
Brand

型号  Type LL LL(带刹车) LA LE LZ LC LG LW RH W LR S LB M QK QL

750W

松下
Panasonic

MSMJ082G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 99 149 70 3 6 80 8 25 15.5 6h9 35 19h6 70h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20807＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

122 178 90 3 6.6 80 8 25 15.5 6 35 19h6 70h7 M6×20L - -

ECMA-C20907＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake

138.3 161.3 90 3 6.6 86 8 20 13 5 35 16h6 80h7 M5×15L - -

三菱
Mitsubishi HC-KFS73＿K B:带刹车   无:无刹车

B:With brake  U:No brake
130.2 177.5 100 3 6.6 82 8 - - - 40 19h6 70h7 - - -

A

B
C A

C

B

A C

水平安装（单位mm）
Horizontal  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

112

20 650 75 100

30 440 32 45

40 270 19 25

墙面安装（单位mm）
Wall  installation

导程
led

承重(KG)
Payload A B C

112

20 100 75 650

30 45 32 420

40 25 19 260

垂直安装（单位mm）
Vertical installa

导程
led

承重(KG)
Payload A C

112

20 145 145

30 110 110

40 90 90

Mz

Mx
My

LL

LB
  h

7

LG

LE

LR
LC

W RHSW

QK

QL

LC

LA

4-LZ

M

M

传感器主线路

磁性开关接线图电机尺寸示意图

马达功率  Motor  power 400W、750W、86（步进）

驱动方式  Drive Type
同步带驱动

Timming belt driving

重复定位精度（mm）  Repeatability ±0.05

导程(mm)  Lead 112 224
最快速度(mm/s) Maximum Speed 2500 5000
最大负载

(kg)Maximum
Payload

水平使用 Horizontal 60(配减速机)

垂直使用 Vertical

静态允许力矩
Static auowable

torque

Mx(N.m) 165
My(N.m) 208
Mz(N.m) 265

动态允许力矩
Dynamic
auowable

torque

Mx(N.m) 140
My(N.m) 160
Mz(N.m) 210

同步轮直径
Diameter of the synchronus wheel 71.34

皮带型号
Width of the synchronous belt S8M350

同步带允许张力
The allow tension for synchronous belt 1612

导杆直径(mm)
Guide rod diameter

12

模组长度              Body  length ≤4000

感应器 Sensor 磁性传感器Magnetic sensor
DMSH-NPN
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LR:电机座左右折
Right fold Motor base

BLR:电机罩左右折
Right fold Motor cover

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1270 1320 1370 1420 1470 1520 1570 1620 1670 1720 1770 1820 1870 1920 1970 2020 2070 2120 2170 2220 2270 2320 2370 2420 2470 2520 2570 2620 2670 2720 2770 2820

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机
Weight 36.70 37.80 38.90 40.00 41.10 42.20 43.30 44.40 45.50 46.60 47.70 48.80 49.90 51.00 52.10 53.20 54.30 55.40 56.50 57.60 58.70 59.80 60.90 62.00 63.10 64.20 65.30 66.40 67.50 68.60 69.70 70.80 71.90 73.00 74.10 75.20 76.30 77.40 78.50

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2870 2920 2970 3020 3070 3120 3170 3220 3270 3320 3370 3420 3470 3520 3570 3620 3670 3720 3770 3820 3870 3920 3970 4020 4070 4120 4170 4220 4270 4320 4370 4420 4470 4520 4570 4620 4670 4720 4770

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机
Weight 79.60 80.70 81.80 82.90 84.00 85.10 86.20 87.30 88.40 89.50 90.60 91.70 92.80 93.90 95.00 96.10 97.20 98.30 99.40 100.50 101.60 102.70 103.80 104.90 106.00 107.10 108.20 109.30 110.40 111.50 112.60 113.70 114.80 115.90 117.00 118.10 119.20 120.30 121.40

15
0

270

246

13
0

22
5

195

240

160 240 有效行程 stroke 280

160240有效行程 stroke280

L

减速机 12-M10-6H   10
8.5   12

106
13

3

4

9.
8

9

M8

17

17

200
150
100

25
5010

0 I

II

3.
56

1.5

R2.05

R1.5

20

Ⅲ

17

I
(安装螺母孔位)

1 : 2

II
（电磁开关孔位）

1 :1

Ⅲ
1:1 标配螺母

本体截面简图

230

50

8.5

70

 L型安装钣金件L shape installation

*L shape sheet metal parts are
optional

*L 型安装钣金件是选配件

150

150

13
0

22
5

195

15
0

270

246

减速机

240

160 240 有效行程 stroke 280

160240有效行程 stroke280

L

12-M10-6H   10
8.5   12

230

50

8.5

70

 L型安装钣金件L shape installation

*L shape sheet metal parts are
optional

*L 型安装钣金件是选配件

106
13

3

4

9.
8

9

M8

17

17

200
150
100

25
5010

0 I

II

3.
56

1.5

R2.05

R1.5

20

Ⅲ

17

I
(安装螺母孔位)

1 : 2

II
（电磁开关孔位）

1 :1

Ⅲ
1:1 标配螺母

本体截面简图

150

150

有效行程(mm)
Working   Stroke 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

L 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1270 1320 1370 1420 1470 1520 1570 1620 1670 1720 1770 1820 1870 1920 1970 2020 2070 2120 2170 2220 2270 2320 2370 2420 2470 2520 2570 2620 2670 2720 2770 2820

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26

重量(kg)不含电机        Weight 36.70 37.80 38.90 40.00 41.10 42.20 43.30 44.40 45.50 46.60 47.70 48.80 49.90 51.00 52.10 53.20 54.30 55.40 56.50 57.60 58.70 59.80 60.90 62.00 63.10 64.20 65.30 66.40 67.50 68.60 69.70 70.80 71.90 73.00 74.10 75.20 76.30 77.40 78.50

有效行程(mm)
Working   Stroke 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

L 2870 2920 2970 3020 3070 3120 3170 3220 3270 3320 3370 3420 3470 3520 3570 3620 3670 3720 3770 3820 3870 3920 3970 4020 4070 4120 4170 4220 4270 4320 4370 4420 4470 4520 4570 4620 4670 4720 4770

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 26 26 26 28 28 28 28 3 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 46

重量(kg)不含电机        Weight  79.60 80.70 81.80 82.90 84.00 85.1 86.20 87.30 88.40 89.50 90.60 91.70 92.80 93.90 95.00 96.10 97.20 98.30 99.40 100.50 101.60 102.70 103.80 104.90 106.00 107.10 108.20 109.3 110.40 111.50 112.60 113.70 114.80 115.90 117.00 118.10 119.20 120.30 121.40
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L R

EB6ZR - L140  - S150 -  R ZP40B 5K -   ZP40B 10K  -  MS3

本体样式

EBZR EBZR系列
EBZR  Series

6
本体60mm宽

Body width 60

Z轴马达连接方式
Motor  way

R
   电机座右折
Right fold

Motor base

L
   电机座左折

Left fold Motor
base

行程(mm)
Stroke

60-1500 (60间隔)

导程（mm）
Lead

140

5K 减速比:5
reduction ratio:5

 无标记
No

无减速比   No
reduction ratio

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

20 200W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

40 400W

T 台达
Delta

75 750W

P 松下
Panasoinc

57 57- 6.35
57- 8

W 威洛博
W-Robot

86 86- 14

Z:客户自配电机    Motor is from clients

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

40 400W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

75 750W

T 台达
Delta

86 86- 14

P 松下
Panasoinc

W 威洛博
W-Robot

Z:客户自配电机    Motor is from clients

5K 减速比:5
reduction ratio:5

 无标记
No

无减速比   No
reduction ratio

MS
磁性感应开关 Magnetic

sensor (NPN)
数量

Switch

MSP
磁性感应开关

Magnetic sensor (PNP) 3PCS

E No 4PCS

EB6ZR-L140-S240-R  效果图
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基本规格  Specification 

搭配伺服马达一览表   Servo Motor Matches List

Z轴马达 旋转轴马达

马达功率  Motor  power 200W/400W 400W/57

驱动方式  Drive Type 同步带驱动
Timming belt driving

连杆驱动
connecting rod driving

重复定位精度（mm）
Repeatability ±0.05 ±0.05°

导程(mm)  Lead 112（需配减速机）

最快速度(mm/s) Maximum Speed 1500（mm/s） 720°/sec

最大负载
(kg)Maximum

Payload

水平使用
Horizontal
垂直使用
Vertical

10Kg

同步轮直径
Diameter of the synchronus wheel

44.6

直线导轨（mm）Linear  Guide 15X12.5-2

旋转杆直径 Connecting rod diameter 20
皮带型号

Width of the synchronous belt S5M250

同步带允许张力
The allow tension for synchronous belt

539

导杆直径(mm)
Guide rod diameter

8

模组长度      Body  length ≤1500

感应器          Sensor 磁性传感器Magnetic sensor
DMSH-NPN

LL

LB
  h

7

LG

LE

LR

LC

W RHSW

QK

QL

LC

LA

4-LZ

M

M

主回灯

负载

入光指示灯

DC
5-24V

OUT

控制输出
1000mA以下

IC

+L

传感器
主线路

DMSH-NPN

FC-SPX307

200W

松下
Panasonic

MSMJ022G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 79.5 115.5 70 3 4.5 60 6.5 20 8.5 4h9 30 11h6 50h7 M4×8L - -

台达
Delta

ECMA-C20602＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 105.5 141.5 70 3 5.5 60 7.5 20 11 5 30 11h6 50h7 M4×15L - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS23＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake 99.5 131.5 70 3 58 62 7 - - - 30 14h6 50h7 - - -

400W

松下
Panasonic

MSMJ042G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 99 135 70 3 4.5 60 6.5 20 11 5h9 30 14h6 50h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20604＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 130.7 166.6 70 3 5.5 60 7.5 20 11 5 30 14h6 50h7 M4×15L - -

ECMA-C20804＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 112.3 152.8 90 3 6.6 80 8 20 11 5 35 14h6 70h7 - - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS43＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake 124.5 165.5 70 3 5.8 62 7 - - - 30 14h6 50h7 M5×10L - -

57(步进) 威洛博
W-Robot

W57S＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 142 97 66.7 1.6 4.5 57 4.8 15 7.2 - 21 8h6 38.1h7 - - -

功率（W）
Power

品牌
Brand

型号  Type LL LL(带刹车) LA LE LZ LC LG LW RH W LR S LB M QK QL
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R: Z轴电机右折
R: Z-axis motor right fold

L: Z轴电机左折
L: Z-axis motor left fold

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

有效行程(mm)
Working   Stroke

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500

L 438 498 558 618 678 738 798 858 918 978 1038 1098 1158 1218 1278 1338 1398 1458 1518 1578 1638 1698 1758 1818 1878

标配螺母数量
Standard screw nuts qty

6 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 18

重量(kg)不含电机
Weight

8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.2 17.6

20极限位有效行程20极限位40 210 35

55（参考尺寸）L

49

6-M8 15

2- 8H7 10

200

64

72
（

参
考

尺
寸

）

30

N*M6

减速机转接座可变动

130±0.02

减速机转接座可变动

4-M6 12 53
70

2- 8H7 10 90

18

36

45°

A

局部视图(Partical view)A
               5：1

8

1

有效行程(mm)
Working   Stroke 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500

L 438 498 558 618 678 738 798 858 918 978 1038 1098 1158 1218 1278 1338 1398 1458 1518 1578 1638 1698 1758 1818 1878

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 18

重量(kg)不含电机
Weight 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.2 17.6

20极限位有效行程20极限位40 210 35

55（参考尺寸）L

49

6-M8 15
2- 8H7 10

200

64
72

（
参

考
尺

寸
）

30

N*M6

减速机转接座可变动

130±0.02

70

50H7

4-M4 10

减速机转接座可变动

4-M6 12

53

70

2- 8H7 10 90

18

36
1

45°

A

局部视图(Partical view)A
               5：1

8

1
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EB8ZR - L200  - S150 -  R ZP40B 5K -   ZP40B 10K  -  MS3

本体样式

EBZR EBZR系列
EBZR  Series

8
本体80mm宽

Body width 80

Z轴马达连接方式
Motor  way

R
   电机座右折
Right fold

Motor base

L
   电机座左折

Left fold Motor
base

行程(mm)
Stroke

60-1500 (60间隔)

导程（mm）
Lead

200

5K
减速比:5

reduction ratio:5

 无标记
No

无减速比   No
reduction ratio

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

20 200W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

40 400W

T 台达
Delta

75 750W

P
松下

Panasoinc
57 57- 6.35

57- 8

W 威洛博
W-Robot

86 86- 14

Z:客户自配电机    Motor is from clients

马达类型  Motor
Type

马达功率
Motor power B

M 三菱
Mitusbishi

40 400W

B：带刹车
无标记：

不带刹车
B:With
brake
No:No
brake

Y 安川
Yaskawa

75 750W

T 台达
Delta

86 86- 14

P
松下

Panasoinc

W 威洛博
W-Robot

Z:客户自配电机    Motor is from clients

5K
减速比:5

reduction ratio:5

 无标记
No

无减速比   No
reduction ratio

MS
磁性感应开关 Magnetic

sensor (NPN)
数量

Switch

MSP
磁性感应开关

Magnetic sensor (PNP) 3PCS

E No 4PCS
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基本规格  Specification 

搭配伺服马达一览表   Servo Motor Matches List

200W

松下
Panasonic

MSMJ022G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 79.5 115.5 70 3 4.5 60 6.5 20 8.5 4h9 30 11h6 50h7 M4×8L - -

台达
Delta

ECMA-C20602＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 105.5 141.5 70 3 5.5 60 7.5 20 11 5 30 11h6 50h7 M4×15L - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS23＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake 99.5 131.5 70 3 58 62 7 - - - 30 14h6 50h7 - - -

400W

松下
Panasonic

MSMJ042G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 99 135 70 3 4.5 60 6.5 20 11 5h9 30 14h6 50h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20604＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 130.7 166.6 70 3 5.5 60 7.5 20 11 5 30 14h6 50h7 M4×15L - -

ECMA-C20804＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 112.3 152.8 90 3 6.6 80 8 20 11 5 35 14h6 70h7 - - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS43＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake 124.5 165.5 70 3 5.8 62 7 - - - 30 14h6 50h7 M5×10L - -

57(步进) 威洛博
W-Robot

W57S＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake

142 97 66.7 1.6 4.5 57 4.8 15 7.2 - 21 8h6 38.1h7 - - -

功率（W）
Power

品牌   Brand 型号  Type LL LL(带刹车) LA LE LZ LC LG LW RH W LR S LB M QK QL

750W

松下
Panasonic

MSMJ082G1＿ V:带刹车  U:无刹车
V:With brake  U:No brake 99 149 70 3 6 80 8 25 15.5 6h9 35 19h6 70h7 M5×10L - -

台达
Delta

ECMA-C20807＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 122 178 90 3 6.6 80 8 25 15.5 6 35 19h6 70h7 M6×20L - -

ECMA-C20907＿S S:带刹车  R:无刹车
S:With brake  R:No brake 138.3 161.3 90 3 6.6 86 8 20 13 5 35 16h6 80h7 M5×15L - -

三菱
Mitsubishi

HC-KFS73＿K B:带刹车   无:无刹车
B:With brake  U:No brake

130.2 177.5 100 3 6.6 82 8 - - - 40 19h6 70h7 - - -

LL

LB
  h

7

LG

LE

LR

LC

W

RHSW

QK

QL

LC

LA

4-LZ

M

M

主回灯

负载

入光指示灯

DC
5-24V

OUT

控制输出
1000mA以下

IC

+L

传感器
主线路

DMSH-NPN

FC-SPX307

Z轴马达 旋转轴马达

马达功率  Motor  power 750W 400W/750W

驱动方式  Drive Type 同步带驱动
Timming belt driving

连杆驱动
connecting rod driving

重复定位精度（mm）
Repeatability ±0.05 ±0.05°

导程(mm)  Lead 112（需配减速机）

最快速度(mm/s) Maximum Speed 1500（mm/s） 1080°/sec

最大负载
(kg)Maximum

Payload

水平使用
Horizontal
垂直使用
Vertical

30Kg

同步轮直径
Diameter of the synchronus wheel

63.7

直线导轨（mm）Linear  Guide 20X15.5-2

旋转杆直径 Connecting rod diameter 25
皮带型号

Width of the synchronous belt S5M350

同步带允许张力
The allow tension for synchronous belt

765

导杆直径(mm)
Guide rod diameter

10

模组长度      Body  length ≤1500

感应器          Sensor 磁性传感器Magnetic sensor
DMSH-NPN



EB8ZR

119

R: Z轴电机右折
R: Z-axis motor right fold

L: Z轴电机左折
L: Z-axis motor left fold

单位 Unit (mm)

单位 Unit (mm)

有效行程(mm)
Working   Stroke 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500

L 511 571 631 691 751 811 871 931 991 1051 1111 1171 1231 1291 1351 1411 1471 1531 1591 1651 1711 1771 1831 1891 1951

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14

重量(kg)不含电机    Weight 14.5 15.2 15.9 16.6 17.3 18.0 18.7 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.6 24.3 25.0 25.7 26.4 27.1 27.8 28.5 29.2 29.9 30.6 31.3

(有效行程） 1050 10 270 45

80(参考尺寸）L

180±0.02

60

8-M8 12

2- 8H7 1060

85

245

80
(参

考
尺

寸
）

N*M8

4-M8 10

减速机转接座

减速机转接座

66

2- 8H7 10

25

40

45°

85

110

40A

局部视图(Partical view)A
               5：1

8

1

有效行程(mm)
Working   Stroke 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500

L 511 571 631 691 751 811 871 931 991 1051 1111 1171 1231 1291 1351 1411 1471 1531 1591 1651 1711 1771 1831 1891 1951

标配螺母数量
Standard screw nuts qty 6 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14

重量(kg)不含电机    Weight 14.5 15.2 15.9 16.6 17.3 18.0 18.7 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.6 24.3 25.0 25.7 26.4 27.1 27.8 28.5 29.2 29.9 30.6 31.3

(有效行程） 1050 10 270 45

80(参考尺寸）L

90

70H7

4-M5 12

180±0.02

60

8-M8 12

2- 8H7 10

60

85

245

80
(参

考
尺

寸
）

40

N*M8

减速机转接座

减速机转接座

4-M8 10

2- 8H7 10

45°

85

110

66

25

40A

局部视图(Partical view)A
               5：1

8

1
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